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ikladné povinnosti pri prevadzkovani vykurovacich telies (piecky):

Fyzicka osoba je povinna konat tak, aby nedoglo k vzniku poziarov pri prevadzkovani vykurovacich
telies, pouZivani horlavych latok a pri manipulacii s otvorenym ohriom.

Pravidelne kontrolujte svoje vykurovacie telesa (piecky) a dymovody. Poskodené vykurovacie telesa,
alebo ich chybné naintalovanie mézu sposobit poziar.

Vymente vietky opotrebované, staré alebo poskodené ¢asti vykurovacieho telesa.

Komin sa musi udrziavat v dobrom technickom stave a musi byt zabezpecena jeho pravidelna kontrola
a cistenie - najlepsie kazdé 3tyri mesiace (pri spalovani tuhého paliva dochddza k zaneseniu komina,
¢im prudko rastie nebezpeéenstvo vzniku poZiaru).

Pri vykurovani/vareni nenechavajte bez dozoru vykurovacie telesa.

Nedovolte detom hrat sa s/alebo v okoli vykurovacich telies a zapalky aj zapalovace ukladajte mimo
dosahu detf,

Nepokladajte horlavé predmety na/alebo do bezprostrednej blizkosti vykurovacich telies.

Zakupte si hasiaci pristroj vhodny na hasenie poziaru.

| ’} Fyzicka osoba nesmie:

FajCit alebo pouZivat otvoreny plamen na miestach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru,
vypalovat porasty bylin, krikov a stromov.

Zakladat ohen v priestoroch alebo na miestach, kde méze dojst k jeho roziireniu.

Vyvolat bezdévodne poziarny poplach, privolat bezdévodne hasiéski jednotku alebo zneuzit linku
tiesniového volania.

Priestupky:
N’ * Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru méze za priestupok na tseku ochrany
pred poziarmi uloZit pokarhanie, alebo pokutu vo vyske do 331 euro.

V texte bol pouzity:

1/ Zakon o ochrane pred poziarmi - Zakon ¢.314/2001 Z.z.

2/ Predpis €. 401/2007 Z. z. - Vyhlagka MV SR o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoZiarnu bezpeénost pri instalacii
a prevédzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebita a zariadenia Ustredneho vykurovania a pri vystavbe a pouzivani

komina a dymovodu a o lehotach ich ¢istenia a vykondvania kontrol



AKO SPRAVNE INSTALOVAT PIECKU

Piecku (aj dymovod) in3talujte v bezpecnej
vzdialenosti od horfavych stien aj predmetov '
(napr. palivo, nadbytok, 3aty ...) ;

dymovod

+ bezpecna vzdialenost je 80 cm

. ak sa to neda, pouzite nehorlavu
ochrannu clonu ako na obrazku

nehorlavé clona — m

e Ak je piecka na horlavej podlahe

(drevo, koberec a pod. ) dymovod

. dajte pod celi piecku nehorlavi podlozku tak, : - e
ze pred pieckou bude precnievat aspon 30 cm :

nehorlava podlozka

© Pri prestupe dymovodu cez horfavi stenu
¢i strop postupujte podfla nakresu

izolacna vypln |

(nehorlava, napr. sklené viakno)

ruzica

dymovod

izolacna vypln Il
(nehorlava, napr. vymazova hmota na kachle)

ochranna rura (nehorlavé, nekovova)

krycia doska (nehorlava, nekovova)

stena




