8650

(polystyrén), sicinitel' tepelnej vodivosti minimalne A=0,037W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre EPS - kotvenie podl'a konkrétneho
zatepl'ovacieho certifikovaného fasaddneho systému, pred realizaciou
previest' skGsky t'ahom oprévnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre urcenie typu podkladu - nasledne sa urci typ a pocet kotiev
(minimalne vidy 6ks na 1m?)

- vystuzna vrstva:

-- vyrovnavacia hmota hrdbky minimalne 1,5mm

-- stierkova a vystuzna vrstva (sklotextilnd mriezka) na
eliminovanie sil vznikajicich v dosledku objemovych zmien

a mechanického namahania

-- rovinatost' vystuznej vrstvy podl'a zrnitosti konetnej povrchovej
Upravy (1,5/2,0mm/m, 2,0/2,5mm/m, 3,0/3,5mm/m -
zrnitost'/odchylka rovinnatosti/na meter)

- druhd vrstva vystuznej vrstvy (lepiacej zmesi) bez siet'ky pre
eliminovanie spojov siet'ok

- penetratny nater (zékladny) ako podklad pod finalnu povrchovl
Upravu

- povrchova Uprava - tenkovrstvova uslachtild omietka

-- silikonova, velkost' zrna 1,5mm

- zateplenie sokla tepelnou izolaciou XPS od odkvapového chodnika
do Grovne +0,000m (min.300mm) nad upravenym terénom vid' pohl'ady
- zateplenie pod upraveny terén:

-- minimalne 300mm v mieste nespevnenych ploch (zemina) a
rozoberatelnych ploch (zamkova dlazba apod.)

-- v mieste pevnych spevnenych pléch (beton, asfaltobeton apod.)
ukontit' zateplenie XPS tesne nad terénom - na styk terénu a
zateplenia pouzit' tesniacu pasku a pruzny tmel

- skladba detto ako zateplenie fasady "A" ale:

100mm - tepelna izolacia, fasadne izolaéné dosky na baze XPS, sdCinitel

10mm

tepelnej vodivosti minimalne A=0,034 W/(m.K)

-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podl'a konkrétneho
zateplovacieho certifikovaného fasadneho systému, pred realizaciou
previest' skisky t'ahom opravnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre urfenie typu podkladu - nasledne sa urti typ a poCet kotiev
(minimalne vidy 6ks na 1m?)

- pod hornou hranou upraveného terénu pouzit' ako ochranu
tepelnej izolacie nopov( foliu

- ako povrchova Gprava gresova dlazba 300/300

-- monochromatickd - bez viditelnej $truktary (textiry), Seda
-- celoprierezovy material a farebnost'

-- presny typ odslhlasit' s autorom (architektom)

-- uchytena na lepiacej mrazuvzdornej malte do exteriéru

-- Sparovacia hmota Seda, mrazuvzdorna do exteriéru

160mm -tepelna izolacia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), scinitel

tepelnej vodivosti minimalne A=0,036W/(m.K)

- kotvenie podla konkrétneho zateplovacieho certifikovaného
stresného systému

- pdvodna bituménova hydroizolacia

- spadova vrstva

- nosna konstrukcia

50mm

Legenda materialov

existujice knstrukcie

-- hr. £400mm CDm 365 na vapenno-cementovd maltu

-- hr. 125mm CDm na vapenno-cementov( maltu

tepelna izolacia

-- hr. 300mm PT plna tehla na vapenno-cementov( maltu

-- hr. 470mm porobetdénové murivo na vapenno-cementovd maltu
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Vyska dotacie neumoznuje realizovat zateplenie obvodovych stien! Skladby strechy
7 Vv e . . . . I K
Odporucane zateplenie steny - nie je predmetom projektu! S1_ Zateplenie - strechy S3  Zateplenie - strechy - stredna terasa
- PVC stresna félia - mechanicky kotvena s doplnkovymi prvkami 4LOmm - betdnova dlazba ukladana na terce
A1 Zateplenie - fasada (ETICS) A2 Zateplenie - fasada (ETICS) - ostenie a pod. - separatna vrstva - geotextilia 20mm - terce pod dlazbu
- mechanicky upeviovany ETICS s doplnkovym lepenim - detto ako zateplenie fasady "A1" ale: 160mm -tepelnd izolacia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), sacinitel - PVC stredna félia - mechanicky kotvend s doplnkovymi prvkami
- existujice obvodové steny 50mm - tepelna izolacia, fasadne izolatné dosky na baze EPS tepelnej vodivosti minimalne A=0,036W/(m.K) - separatna vrstva - geotextilia
-- odstranit' nesldrzné a volné Casti fasady cca 40%, lokalne (polystyrén), sitinitel tepelnej vodivosti minimalne A=0,034 W/(m.K) -- kotvenie podla konkréfneho zateplovacieho certifikovaného - pdvodna bituménova hydroizolacia
vyspravit', povrch vyCistit', pripravit' pre nanesenie certifikovaného -- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podl'a konkrétneho stres$ného systému - spadova vrstva
fasadneho systému zateplovacieho certifikovaného fasadneho systému, pred realizaciou - p6vodna bituménova hydroizolacia - pdvodné streSné sdvrstvie
-- podklad musi byt' pevny, bez uvolnenych €astic, zbaveny prachu, previest' skisky t'ahom opravnenou firmou na vytrhunutie -- odstranit' ocelovd stresnd krytinu polozend na bituménovej - nosna konstrukcia
naterov a zvyskov odformovacich pripravkov, vykvetov soli. kotvy, pre urfenie typu podkladu - nasledne sa ur¢i typ a poCet hydroizolacii 75mm - vzduchovd medzera
Musi byt dostatocne suchy a rovnomerne nasiakavy. kotiev (minimalne vidy 6ks na 1m?) - spadova vrstva 160mm -tepelna izolacia z mineralnej viny, sGcinitel' tepelnej vodivosti
Povrc’h nesmie byf,vodoodpudlvy: A2m Zateplenie - fasida (ETICS) - markiza - povoz?ne stresne‘ suvrsfw.e‘ ) ) ‘ minimalne xi0,03§W/(m.K) ) . 5 )
-- pripustné odchylky rovinnosti podkladu + 20mm/m T : e —— . : - nosna konstrukcia z predatych stropnych panelov spiroll 15mm - sadrokarténovy podhlad uchyteny na ocelovej podkon$trukcii,
) . ; P . . - detto ako "A2" ale na miesto EPS pouzit' mineralne fasadne < ) ‘e P
- lepiaca stierka (hmota) - lepiaca malta na béze cementu uréena dosk (predpoklad) - nater, biely akrylatovy, 3krat
na lepenie a stierkovanie polystyrénovych (EPS) Yo c e P
X i P Ferk ie fassdnvch izolatndch 50mm - tepelna izolacia, mineralne fasadne izolacné dosky, sicinitel S?2  Zatepleni t h d kotol ¢ do 1PP , .
-- na lepenie, vyrovnavanie a stierkovanie fasadnych izolatnjc tepelnej vodivosti minimalne A=0,060 W/(mK) afeplenie - strechy nad kofolnou a vstupom do 1.P S4  Zateplenie - markizy
dosiek, splna vsetky paramefre predpisane smernicou ETAG 004 ) . - PVC stresnd folia - mechanicky kotvena s doplnkovymi prvkami - PVC stresna folia - mechanicky kotvena s doplnkovymi prvkami
120mm - tepelnd izolacia, fasadne izolatné dosky na baze EPS A3 Zateplenie - fasada (ETICS) - sokel - separactna vrstva - geotextilia - separacna vrstva - geotextilia

- tepelna izolacia EPS 100 (polystyrén), sG¢initel' tepelnej vodivosti
minimalne A=0,036W/(m.K) - len zo spodnej strany

- kotvenie podl'a konkrétneho zateplovacieho certifikovaného
stresného systému

- povodna bituménova hydroizolacia

- nosna konstrukcia markizy

Legenda stavebnych Gprav

- vymena ocelovych dveri (fasadnych) za plastové, bezpetnostnd trieda 3
(01

" velkost' (§/v): 1350/2050mm - Lks

(D ) - vymena ocelovych dveri (fasddnych) za plastové, bezpetnostna trieda 3
(02 J velkost' (8/v): 1500/2050mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
(_01 J velkost' ($/v): 1500/5000mm - 3ks

(0 ) - vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
(_02 J velkost' ($/v): 2500/2500mm - Sks

(0 ) - vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
(_03 J velkost' ($/v): 1800/1500mm - 2ks

(0 ) - vymena exteriérovjch (fasadnych) drevenjch okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
(04 J velkost' ($/v): 900/1500mm - 1ks

(0 ) - vymena exteriérovjch (fasadnych) drevenjch okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
(05 J velkost' ($/v): 600/600mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
velkost' ($/v): 1800/900mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
07 J velkost' ($/v): 900/900mm - 1ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
velkost' (§/v): 2700/750mm - 1ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
velkost' (§/v): 2700/1350mm - 1ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
velkost' ($/v): 1350/600mm - 2ks

-demontovat' bleskozvod a nasledne ho spatne osadit’, na nové ocelové konzoly, ktoré poCitaji s hrdbkou budiceho zateplenia
montaz previest' opravnenou osobou

10

o

-preverit' funktnost' rozvodov, vedenych po fasade, v pripade poziadavky ich demontovat'
-- do budlcna pred aplikaciou zateplovacieho systému ulozit' el. vedenia na fasade do chranicky a ukryt' v zatepleni - neviest' po novej fasade

o
N

~demontovat' oplechovanie atiky 39,00m?,

nové oplechovanie, hlinikovy plech 46,00m?, (potita s hribkou budidceho zateplenia)

-- zhustit' priponky, kvoli odolnosti voti snehu, aby sa predyslo deformaciam nakolko zateplennie bude realizované neskér
-- alt. odporG¢am pouzit' pod cell Sirku plechu 0SB4 dosku hr. 22mm - nie je predmetom projektu

ﬁ

| -demontovat' existujlice dazd'ové Zlaby, celkova dizka: 70,0m
demontovat' existujice dazd'ové 7laby, celkova dizka: 70,0
_ osadit' nové dazd'ové Zl'aby s polyesterovou povrchovou Gpravou, celkovd dizka: 70,0m
| -demontovat' existujlice dazd'ové zvody (zvislé) osadit' nové,s polyesterovou povrchovou Gpravou, celkové dizka: 51,9m
(K ) -demontovat' existujice dazd'ové zvody (zvislé) osadit' nové,s polyest h ( tkové diZka: 51,9
-vratane tistiaceho kusu, spodnii Zast' odkopat' (0,75m> zeminy) pre osadenie Eistiaceho kusu do novej polohy, zvisly daZd'ovy zvod bude
odsadeny o hrdbku budiceho zateplenia, uskoCenie a napojenie na existujicu kanalizaciu zrealizovat' v zemi
(K ) -oplechovanie kryciu dosku kominovej hlavy
(04 J -osadit' kominové hlavice
(K ) - odstranit’ ocelovd stresnd krytinu so stojatou drazkou, z pozinkovaného plechu, poloZend na bituménovej hydroizolacii 335,00m’
(KT ) -vyspravit' poskodené kominové telesd nad strechou
(_01 J - povrchové (prava fasadnou omietkou
7 ) - pouzit' existujice, mreze - repasovat' (prebrisit’, 1x zakladny a 2x novy vrchny nater
X Zit' existujd z t' (prebrisit', 1x zékladny a 2 y hny nater)
(_01_J -velkost' mreZe upravit' podla nového otvoru budlceho zateplenia (ostenia, nadprazie, parapet), v spodnej Easti mrezu nekotvit' do parapetu
7 ) - ocelové konstrukcie (pred vstupom, vratane ocelovych okien a dveri) - repasovat’ (prebrisit’, 1x zakladny a 2x novy vrchny nater),
_ lové konstrukcie (pred vst at lovych oki dveri) t' (prebrdsit’, 1x zékladny a 2 y hny nater)
(02 )

PROJEKT JE SPRACOVANY V ROZSAHU PRE OS/PSP
PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE
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Poznamky

Project

- dokumentacia je spracovana v rozsahu pre ohlasenie stavby/stavebné povolenie

- dokumentacia je spracovana na zaklade normotvornej legislativy a poZiadaviek investora

- pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit' vSetky inZinierske siete ich spravcami

- pri realizacii sG¢asne koordinovat' stavebnd Cast' s projektami jednotlivych profesii

- vsSetky nejasnosti, ktoré nie sG zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentacie, treba konzultovat' s projektantom

- vzhladom na vysku dotacie nie je mozné realizovat' zateplenie obvodovych stien, s ktorym sa vSak poCita do budlcnosti

- upozornujeme dodavatela na véasné prestudovanie dokumentacie

- dodrziavat' vyhlasku bezpetnosti prace ¢.374/1990 Zb. a iné, vid' technickd sprava

- sdCast'ou dodavky okien je exteriérovy - plechovy (pocita s hribkou budiceho zateplenia) a interiérovy - plastovy parapet

- sdtast'ou obnovy stavebného objektu je realizovanie novej povrchovej Gpravy ocelovych kon$trukcii
(prebrisit', 1x zékladny a 2x novy vrchny nater)

- el. vedenia, ktoré idd po fasade a ostand (nie je poziadavka zo strany investora na ich odstranenie) pred aplikaciou budiceho zateplovacieho
systému budl uloZené do chranicky a ukrté v zatepleni - neviest' po novej fasade

- demontovat' bleskozvod a nasledne ho spatne osadit’, na nové ocelové konzoly, ktoré pocitaji do budlcna s hrdbkou zateplenia, nutné pred
realizaciou preverit' stav bleskozvodu reviznym technikom, ktory bude nasledne bleskozvod povolovat'

- na streche budd umiestnené slnecné kolektory, pofet a poloha vid' vykurovanie
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