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1. Technicka sprava

1.1 VsSeobecna cast

Predmetom statického vypocltu je rieSenie zateplenia fasady kultirneho domu. Jedna sa
o dvojpodlazny objekt, ¢iasto¢ne podpivni¢eny. Nosné konstrukcie tvoria murované steny. Murivo je
roznych hrdbok. Murivo hr. 470mm je porobetonové, hr. 400mm a 300 je z plnych palenych tehal.
Strecha objektu je ploch3, jedna cast objektu je sedlova.

V rdmci novych stavebnych Uprav sa jedna o zmenu fasadnej omietky v ramci zateplenia objektu
a vymenu okien a dveri kultirneho domu. Samotna konstrukcia neprechadza dispozi¢nymi zmenami,
nemeni sa podorysné rozloZenie nosnych stien astavebné uUpravy nezasahuju do prestresenia
objektu kulturneho domu.

Po zrealizovani stavebnych Uprav sa nemeni Ucel vyuZivania objektu. Pri statickom posudeni
stavebnych Uprav objektu sa vychdadzalo z podkladov architektury. Rozsah dokumentacie statiky je
konzultovany s autorom projektu. Pri hodnoteni vplyvov zdsahu stavebnych Uprav na objekt sa

vychadzalo z noriem EC.

1.2 Klimatické zatazenie

e ZataZenie snehom

Objekt sa nachadza v Il. snehovej oblasti v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, kde je uvaZovana

nadmorska vyska staveniska 226m.n.m., expozicia staveniska normalna

sk=a+A/b=0,425+226/505=0,87kN/m2
e ZataZenie vetrom
Umiestnenie navrhovaného objektu je v teréne typu "lIL." podla STN EN 1991-1-4. Objekt je

situovany v oblasti I., kde je zakladnd rychlost vetra stanovena hodnotou v, = 24 m/s, podla STN EN

1991-1-4/NA.
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1.3 Zateplenie objektu

e zateplenie strechy

Na zateplenie strechy sa pouZije tepelna izolacia hr. 160mm — 2x80mm EPS 150 Stabil, ktora bude
ukotvené na existujuce vrstvy podlahy lepenim. Pred samotnym zateplenim strechy je nutné stresny

priestor vy€istit.
e zateplenie fasady

Zateplenie fasady sa prevedie kontaktnym zateplovacim systémom pri pouZiti tepelnej izolacie,
fasadne izolacné dosky na baze EPS hr. 120mm, ktoré budu ukotvené na fasadu lepenim
a mechanickym kotvenim rozpernymi kotvami s min. kotevnou dizkou 100mm do obvodovych
nosnych stien. Ndsledne budd prekryté vystuznou sklotextilnou mriezkou + vystuZznou maltou

a povrchovo upravenou omietkou.

1.3.1  Unosnost kotiev, principy kotvenia a schémy kotvenia zateplovacich dosiek

e Pouzity typ kotvy — Baumit PTH-S

Objemova hmotnost’

Podklad brutto Nrx
[kg/m] [kN]
Normalny beton triedy C16/20 az C50/60 15
podlfa EN 206-1 ) ‘
Plna tehla podfa EN 771-1 =1 700 1,5
Vapenno-pieskove tehly podla EN 771-2 =1 800 1,2
Dierovane a dutinové tehly podla EN 771-1 =700 0,75
Dutinove tvarnice z lahkeho betonu
podfa EN 771-3 =300 1.5
Parobeton P2—400 podlfa EN 771-4 = 400 0,75
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Nri — charakteristicka anosnost v tahu [kN]

Pre kotvenie zateplovacich dosiek su pouzité kotviace skrutkovacie prvky Baumit. Pri pouZiti inych
kotiev je potrebné kontaktovat zodpovedného statika pre posudenie Unosnosti podla technickych
podkladov danych kotiev. Zapustenie kotiev do jestvujiceho obvodového plasta je min. 100mm.
Sposob kotvenia je potrebné dodrzat v sulade s ustanoveniami firmy Baumit ako aj konstrukéné

usporiadanie kotiev a spdsob vystuzenia sklotextilnou mriezkou.

e principy vystuZenia fasady sklotextilnou mriezkou

Rohovy profil s inegrovanou
sklote xilnou mriezkou

__ Skotextina mriezka [T

Tepehoizolatné dosky [ ey

Poznamka:
Pridavna sklotextina mrieZka sa aplikuje po osadeni rohovich li8t a pred realizaciou celoplodne] vistuineg] wstvy

Technické detaily
Tepelnozolatné systémy Baumit (ETICS)
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¢ Schéma kotvenia typu "T"

V/Seobecne schemy rozmiestnenia rozpemych kotiev

T-schéma
Tepeinoizolatng doska, 1000x 500 mm
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¢ schéma kotvenia typu "W"

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

V/seobecna schema rozmiestnenia rozpemych kotiev pre EPS a MW

W-schéma
Tepainorolatng daska, 1000 x 50X mm
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e postup montdZe kotvenia rozpernych kotiev

Kotvenie tepelnoizolaénych dosiek z EPS a MW (s pozdiznou orienta-
ciou viakien) s eliminaciou tepelneho mosta

1. Vitanie

Vitanée 53 iskeindige cor fasddn tepaind-
izokalind dosku, kolmo na podidad {wiane do
péoobetinu, dunovich tehdl, resp, Tahkdho
ek 53 redinee bez poudita fenkce prikbe-
i witaliy. Priemer widku je zhodny s prisme-
rom drieku rozpeme kotvy 8 mm. Hibka wiu
H,je o 10 mm viéEa ako difica dieku rozper-
g kotvy H, (H, =H, + 10 mmj.

Z whaiovendhn ohiom: i potebng pred o5a-
dzovanim rozpemych kotiev odstrdnil prach,

2. Osadrovanis

Po vywiiani olvon j2 freba rozped kot

dio wyvriandho ofvons zatial]. Nasledne 53
witaikou, whavendon montidmem nadstvoom
STR U, roepame kotva prisioutiage. Montidny
nadsiaved s na winedzense rozmeroy
Obvons, dony vankne po doskneioovani rozpar-
re kot 1k, aby sa dal wplnif imatvdracimn
diskorn STR L. Do vyfindzoy andhe otvons
zatiafime wratvdrac &sk STR U z pofysty-
réinay aboho 7 mineriined viny podia materti
izobalfmch dosieh..

Pomdmia;

Pokdaf sa prl monlal nepoufie Speciiny
montainy nadstavec STR Dol, tanier
rozpema oty licuge s povrchom Zofanis 53
otvios v oz pedmey kotve po Zaskniikovan] 1ifia
uzatvori zdtou STR L

Tachreckh dataiy

Topainoraatng sysdeny Baomi ETICSE)
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1.3.2 Statické poziadavky pre realizaciu zateplenia

Objekt sa bude zateplovat fasddnymi izolaénymi doskami hr. 120mm. Statické pritazenie objektu
izola¢nymi vrstvami a pouZitou konstrukciou a systémom zateplenia je zanedbatelné a nema vplyv na

pritazenie zakladovych konstrukcii a neznizuje dnosnost a stabilitu daného objektu.

ZataZenie na fasadu objektu od Uéinkov sania vetra je 0,7kN/m2. Unosnost kotiev Baumit je max.
0,75kN. Zateplovacie dosky je potrebné kotvit min. 2 kotvy/m2. Z konstrukénych dévodov je
potrebné pouzit ~min. 6 kotiev/m2. V pripade zmeny kotviaceho systému resp. zmeny
zateplovacieho systému je potrebné kontaktovat zodpovedného statika, pre overenie Unosnosti
kotiev. Unosnost kotiev v tahu je prebrata z technickych listov firmy Baumit. Pred zapocatim prac je
potrebné vykonat skusku tahom certifikovanou firmou a overit predpoklad Unosnosti kotviacich
prvkov v danom materiali.

Pred zadatim realizicie zateplovania objektu je potrebné realizatorom skontrolovat stav
a porusenie obvodového plasta. Uvolnené Casti jestvujicej omietky je potrebné odstranit a vyspravit.
V pripade, Ze pri obhliadke budu zistené poruchy, resp. trhliny a praskliny na murovanych stendch, je
ich potrebné vyspravit. Pri zisteni va&$ich poruch je potrebné prizvat statika. Dizku samotnych kotiev
je potrebné zvolit podla hribky jestvujicej omietky, aby bola dodrzanid min. kotevna dizka od

obvodového plasta (nie od omietky).

1.4 Vplyv stavebného zameru na zivotné prostredie

Na zhotovenie nosnej konstrukcie uvedeného stavebného zameru sa nenavrhuju Ziadne
materialy, ktoré by prispeli k degradacii dotknutého Zivotného prostredia. Pri prevadzani stavebnych
prac treba postupovat takymi pracovnymi metddami, ktoré nezatazuju Zivotné prostredie v okoli

stavby.

1.5 Protipoziarna ochrana a BOZ
Pri praci treba dodrziavat vsetky platné protipoziarne predpisy ako aj predpisy BOZ.
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1.6 Fotodokumentacia fasady objektu
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(fot. 1)

(fot.2)
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(fot. 3)

1.7 Pouzité podklady

POZN.:

Uvedené podklady boli pouzZité pre vypracovanie tohto posudku a tvoria subor zakladnych

noriem a predpisov, ktoré je potrebné dodrzat.

[1]
(2]
3]

[4]
5]
[6]

[7]
8]
[9]
[10]
[11]

Arch. projektovd dokumentdcia objektu

STN 73 1001: Zakladova p6da pod plosSnymi zakladmi

STN EN 1991-1-1: Eurokdéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: Veobecné zataZenia.
Objemové hmotnosti, vlastna tiaz a Uzitkové zatazenia budov(73 0035)

STN EN 1991-1-4: Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-4: ZataZenie vetrom (73 0035)
STN EN 1991-1-3: Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-3: Zatazenie snehom (73 0035)
STN EN 1992-1-1: Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné
pravidld a pravidla pre budovy

Jan Kysel a kol.: Statické tabulky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010

STN ISO 13822: Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich konstrukcii

STN EN 206-1/A2: Betén. Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyrobky a zhoda. Zmena A2

STN EN 13670: Zhotovovanie betdnovych konstrukcii

STN ISO 13822: Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich konstrukcii
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1.8 Upozornenia

v

Pri vystavbe dodrZat bezpecnostné predpisy v stavebnictve vydané SUBP vyhldska ¢&. 374z
roku 1990 vo vsetkych paragrafoch.

STN 73 3050 Zemné prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto
normy

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko

Nariadenie vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

Vsetky postupy, nejasnosti alebo zmeny je potrebné konzultovat so statikom tejto PD

Rozsah tejto projektovej dokumentacie je konzultovany a odsuhlaseny investorom a autorom
projektu stavby.

Tato projektovda dokumentdcia nenahradza realizacnli a dodavatelski dokumentaciu
jednotlivych nosnych prvkov.

ZILINA , 2015-06 Vypracoval : Ing. Daniela Ollahova

Zodpovedny projektant : Ing. Jaroslav Ollah
J&D projekt, s.r.o.




