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 Úvod 


Projektová dokumentácia rieši obnovu stavebného objektu kultúrneho domu v obci Prašník v rozsahu výmeny výplní stavebných otvorov, demontáže a opätovnej montáže bleskozvodu pred budúci kontaktný zatepľovací systém a zateplenie strechy. Ostatné navrhované zmeny stavebného objektu  ako napr. výmena strešnej krytiny, sadové úpravy resp. demontáž repasácia a opätovná montáž okennných mreží, výmena klampiarskych prvkov a pod. neovplyvňujú riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.


 Podľa dostupných informácií bola stavba realizovaná pred rokom 1982.

Pri zmene stavby sa nesmie v zmysle vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. § 98 ods. 1 znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby, alebo jej časti a bezpečnosť osôb, alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky. Dodatočné zateplenie stavieb kontaktným zatepľovacím systémom je podľa STN 73 0834 /2010  čl.2.2.3 zmenou stavby skupiny II a rieši sa podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802/2010 (O1(2011)). Posúdenie bude v zmysle STN 73 0802/2010. Ostatnými stavebnými úpravami nedochádza k zmene užívania priestoru, alebo jeho časti. 
Poznámka: Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby  dotknutého stavebného objektu posudzuje len navrhované zmeny stavebného objektu v zmysle čl.2.2.4 STN 73 0834/2010.

Určenie požiarnej výšky bytového domu

Požiarna výška stavby (Výška stavby) nepresahuje 22,5 m (je 5,80 m).
Výmena okenných a dverných výplní


Navrhovanou výmenou okien a dverí nedochádza k zhoršeniu podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby z hľadiska evakuácie osôb a prípadného zásahu hasičskej jednotky v prípade požiaru. Z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti sa jedná len o výmenu pôvodných zabudovaných stavebných prvkov. Pri výmene dverných výplní je nutné dodržať smer otvárania (v smere úniku).

Zateplenie strešného plášťa stavebného objektu


Strešná nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými panelmi.  Realizovaný zateplovací systém musí byť min. triedy reakcie na oheň B s1,d0 čo zodpovedá požiadavke čl. 6.2.4.10 a 6.2.4.11 STN 73 0802/2010, kde v stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m vrátane požiarnych pásov z vonkajšej strany je možné pridať konštrukciu kontaktného zatepľovacieho systému s použitou tepelnou izoláciou najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém s triedou reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (STN EN 12501-1). Samotné realizované zateplenie nezníži požiarnu odolnosť stavebnej konštrukcie ktorá je podľa PZD 16 panely STN 73 821 REI 80 min. 


Technické parametre použitého kontaktného zateplovacieho systému sa musia dokladovať platným cetifikátom.

Bleskozvod
Bleskozvod ostáva v pôvodnom stave. Počas realizácie dôjde k jeho demontáží a opätovnej montáži na nové predĺžené konzolky bleskozvodu. Novoosadený bleskozvod v náväznosti na STN EN 62305 a triedu reakcie na oheň KZS B s1,d0 musí byť vzdialený min. 100 mm od realizovaného kontaktného zateplovacieho systému.
Rozdelenie stavby na požiarne úseky a ich medzné rozmery


Klasifikačné zatriedenie požiarnych úsekov stavby a ich veľkosť sa realizovaním navrhovaných zmien nemení tzn. ostáva pôvodné a nie je predmetom riešenia.
Posúdenie únikových ciest

Navrhované stavebné úpravy stavebného objektu nezasahujú do pôvodného dispozičného riešenia stavebného objektu, tzn. nie sú zmenené. 

Odstupové vzdialenosti
Odstupová vzdialenosť od požiarne otvorených plôch ako aj od odpadávania horiacich častí sa navrhovanými stavebnými úpravami nemení – ostáva pôvodná.
Zásahové cesty

Navrhované stavebné úpravy stavebného objektu nemajú vplyv na úpravu či zmenu zásahových ciest tzn. ostávajú pôvodné.

Zabezpečenie vody na hasenie požiarov

Požiadavky na zabezpečenie vody na hasenie požiarov sa nemenia, zabezpečenie vody na hasenie požiarov je pôvodné bez zmeny. Ostáva existujúce.
Požiarno-technické zariadenia

Požiadavky sa protipožiarne zariadenie sa nemenia, sú pôvodné – bez zmeny.

Vetranie a klimatizácia 

Prirodzené pomocou okenných otvorov.

Vykurovanie 
Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia.

Záver 


Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky protipožiarneho zabezpečenia stavby. Navrhovanými zmenami nedochádza z zhoršeniu podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby tzn. nezťažuje sa únik osôb ani zásah hasičskej jednotky v prípade požiaru čo plne vyhovuje vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. § 98 ods. 1 . Požiadavky protipožiarneho zabezpečenia stavby musia byť zohľadnené a splnené pri riešení ostatných častí projektovej dokumentácie. Vhodnosť použitia stavebných konštrukcii a stavebných materiálov je potrebné preukázať – dokladovať certifikátom, preukázaním zhody, prípadne technickým osvedčením stavebného výrobku, že tento spĺňa požadované požiarno-technické charakteristiky (požiarnu odolnosť, triedu reakcie na oheň) podľa zákon NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

V Žiline 08/2015
Vypracoval:        Ing.MartinTencer
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