IC. zak.: 394 Technicka sprava pre stavebné povolieh

TECHNICKA SPRAVA

ELEKTROINSTALACIA

A. UVOD:

Predmetom technickej dokumentacie (dalej len ,TD") je rieSenie NN napojenia
riadiaceho systému pre slne¢né kolektory stavby: Obnova kultirneho domu PraSnik.

TD je vypracovana v sulade s platnymi normami STN a prisluSnymi bezpecnostnymi
predpismi. Pri navrhovani boli pouzité podklady vyrobcov el. zariadeni, ako aj podklady
ostatnych profesii.

TD je spracovana v rozsahu pre stavebné povolenie

B. ROZSAH PROJEKTU:

Projekt v rozsahu pre stavebné povolenie:

- napojenie RS slne¢nych kolektorov

Navrhované technické rieSenie elektroinStalacie predpoklad4d, Z2e RH - hlavny
rozvadzac stavby, bude existujuci.

C. VYCHODISKOVE PODKLADY:
Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- vykresy podorysov a rezov stavebnej Casti stavby
- poziadavky investora

- poziadavky projektanta stavebnej Casti

- predpisy a platné normy STN, s dérazom na:

Vyhlaska MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33
2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN P 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-
52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701, STN 01 8012-1, -2, STN
33 2130, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62305 Cast’ 1- 5, STN 60529, STN IEC
61140 a suvisiace normy.

D. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:
Elektricka siet’

* Pripojka pre stavbu:
¢ 3+ PEN ~50 Hz 400/230V/TN-C
» Hlavny rozvadza¢ RH, silnopradové obvody stavby:
¢ 3+ N+ PE~50Hz 400/230V/TN-C-S
Opatrenia na ochranu pred urazom elektrickym pradom (STN 33 2000 4-41):
e Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

¢ zakladnou izolaciou Zivych Casti,
¢ zabranami alebo krytmi,
¢ umiestnenim mimo dosabh.

* Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
¢ samocinnym odpojenim pri poruche,
¢ doplnkovou ochranou pradovym chrani¢om,
¢ ochrannym uzemnenim,
¢ ochrannym pospajanim,

®
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¢ doplnkové pospajanie.

VonkajSie vplyvy (STN 33 2000-5-51):

Vnutorné priestory, vSetky miestnosti - normalne

AA5/AB5/BC2 - neuvedené vonkajSie vplyvy su vsulade s d¢lankom 512.2.4 -
~-hormalne“

VonkajSie priestory - zvlast nebezpecné:

AA7,AB7,AD3,AE3,AF2,AQ2,AR2,AS2 - neuvedené vonkajSie vplyvy su v sulade
s ¢lankom 512.2.4 — ;normalne”
PredbeZné energeticka bilancia odberu el. energie:

Celkovy inStalovany prikon: Pi=1kwW

Sacasnost: 0,5
Pp =0,5 kW

Predpokladana ro¢na spotreba: Ar = 700 kWh/rok
Zaradenie el. zariadenia podla miery ohrozenia: - ,B"— podla Vyhlasky MPSVaR SR €.
508/2009 Z. z. 84 odst. 1 a prilohy €. 1 Cast' III.
Stupen dolezitosti dodavky el. energie: - 3.stupen podla STN 33 1610

Skratové pomery:

El. zariadenia a kable su proti skratom a pretazeniu navrhované chranit istiCmi
a pradovym chrani¢om. RozvadzaCe musia mat zabezpe€enu odolnost na predpisané
skratoveé prudy stanovené v realizaénom projekte.
Impedancia ochranného vodi¢a medzi distribuénym rozvadzaom a miestom spojenia
s hlavhym pospajanim nesmie prekrocit hodnotu (50V/Uo) x Zs a suasne musia byt
splnené max. ¢asy odpojenia pri 230V-0,4s resp. 400V-0,2s pre siete TN.

E. TECHNICKE RIESENIE:
1.2. Vyhotovenie elektroinStalacie:

Vnutorné rozvody su navrhované v sulade s ustanoveniami a pozZiadavkami STN 33
2130. Elektrické pristroje a spotrebice treba umiestnit’ a pripojit podla STN 33 2180.

ElektroinStalacia bude realizovana kablami CYKY pod omietkou.

Navrhované technické rieSenie predpoklada, Zze RH - hlavny rozvadzac¢, bude
existujuci. V rozvadzaci RH bude rozdelena sustava TN-C na TN-S (PEN=PE+N). Bod
rozdelenia vodi¢a PEN je potrebné uzemnit — pripojit na ekvipotencialnu svorku
zelenoZltym Cu vodi¢om prierezu 16 mm?.

Pre potreby napdajania a istenia jednotlivych obvodov objektu je navrhnuté doplnenie
vyzbroje do rozvadzac¢a RH. Rozvadza¢ RH navrhujeme doplnit zvodi€om prepatia typu |
+ Il napr. SALTEK MAXI 3P TYP I+l (B+C) a istiCom B16A/1 pre zasuvkovy okruh Z.
Hlavny rozvadzac je potrebné doplnit prislusnymi zbernicami (PE, N a PEN). Privod od
teplotného c¢idla, umiestneného na slne¢nych kolektoroch na streche, do riadiaceho
systému je vedeny cez zvodi¢ prepatia BDM-012-V/1-R1. Tento je nainStalovany v Skatuli
pripevneny o stenu v blizkosti prechodu zo zény LPZ0 do zény LPZ1.

Zasuvky budu typu, podfa vyberu investora v procese realizacie elektroinStalacie
respektive sa stanovia v procese tvorby realizaného projektu.

Vo vonkajsom prostredi objektu musia byt pouzité elektrické pristroje zo zvySenym
krytim min P44,

Bleskozvod nie je suc€astou tohto projektu. RieSi samostatny projekt.

Pri realizacii elektroinStalacie urobit doplnkové ochranné pospajanie, kde Cu vodic pre
ochranné pospéajanie nesmie byt mensi (prierez) ako 2,5 mm? v pripade ak je mechanicky
chraneny, alebo ak nie je mechanicky chraneny nesmie byt mensi (prierez) ako 4 mm?.
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F. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC:

Pri. montadZznych pradcach je potrebné postupovat koordinovane s ostatnymi
zu€astnenymi profesiami. VSetky inStalacné prace treba ukonéit pred zahajenim
omietacich a obkladacich préac!

G. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Z hladiska nebezpelenstva Urazu elektrickym pradom su priestory v objekte
povaZzované za bezpecné.

Pri montaznych pracach je dodavatel povinny zabezpecit dodrziavanie platnych
bezpeénostnych predpisov v sulade s Vyhlaskou SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a dalSich
platnych pravnych noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku. Taktiez musi byt
vhodnym spbésobom zabradneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené.

MontaZzne a demontaZne prace sa budu vykonavat za bez napatového stavu vedenia
nn.

Pred zacliatkom pradc na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni
o ochrane zdravia a bezpecCnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouZzivat
predpisané ochranné a pracovné pomaocky.

Vykonavat montaz, opravu a udrzbu na vyhradenych EZ resp. pri riadeni innosti
alebo prevadzky EZ musia pri praci dodrziavat vSeobecne platné bezpecnostno-technické
poziadavky, pricom mozZu tieto prace vykonavat len opravnené s kvalifikaciou
a vykonanymi platnymi skiskami v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpe&nostnym
a prevadzkovym predpisom a pouzity materidl platnym normam. Akékolvek zmeny
a doplnky projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne
odsuhlasené jej spracovatefom.

Dodavatel je povinny dodat atesty k inStalovanym el. zariadeniam.

Pred zahajenim vykopovych prac je investor s dodavatelom povinny zabezpecit
vytyCenie existujucich zemnych vedeni!
H. UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY:

V zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpelnosti

a ochrany zdravia pri praci, bezpecénosti vyhradenych technickych zariadeni bolo EZ
zaradené do skupiny ,B“. Pred uvedenim do prevadzky a pocCas nej je prevadzkovatel
povinny zabezpedit vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skuSok (revizii) el.
zariadenia inStalovaného v objekte v zmysle paragrafu 13 vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009
podfa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehote kazdych 5 rokov ako je uvedené v prilohe &
8, vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009.

Zilina, august 2015 } Ing. Pavol Zuskacg
Cislo osvedcenia odbornej spbsobilosti:
0048-1ZA/2000 EZ P A,B E2
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PROTOKOL ¢€. 393.1

O KOMISIONALNOM UR CENi VONKAJSICH VPLYVOV
PODLA STN 33 2000-5-51

Predseda komisie: Ing. Michal Stoder

Clenovia komisie: Ing. Marek Duben,
Ing. Pavol Zuskac, elektrotechnik Specialista — zodp. projektant
Ing. Martin Novotny

Stavba: Obnova kultirneho domu Prasnik
Investor: Obec Prasnik, Prasnik 93, 922 11 Prasnik
Objekt: KULTURNY DOM Prasnik

Pouzité podklady:

-Vykresova dokumentécia stavebnej Casti
-STN 33 2000-3, STN P 33 2000-5-51 a normy suvisiace

Rozhodnutie:
Komisia na zaklade pouzitych podkladov, dotknutych predpisov a noriem stanovuje
uréenie vonkajSich vplyvov pre horeuvedeny stavebny objekt nasledovne :

VonkajSie vplyvy: (STN 33 2000-3, STN P 33 2000-5-5 1)

Vnutorné priestory, vSetky miestnosti - normalne
AA5/AB5/BC2 - neuvedené vonkajSie vplyvy su v sulade s ¢lankom 512.2.4 — ,normalne*

VonkajSie priestory - zvlast nebezpecné:
AA7,AB7,AD3,AE3,AF2,AQ2,AR2,AS2
neuvedené vonkajSie vplyvy su v sulade s ¢lankom 512.2.4 — ,normalne*

Odbévodnenie:
Komisia rozhodla na zaklade vyjadrenia ¢lenov v zmysle prislusnych predpisov
a noriem.

Zilina, august 2015 predseda KOMisi€:..........cccccvevveene...
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