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Legenda materialov

existujice knstrukcie

-- hr. £00mm CDm 365 na vapenno-cementovd maltu
-- hr. 300mm PT plna tehla na vapenno-cementov( maltu
-- hr. 125mm CDm na vapenno-cementov( maltu

hydroizolacia

-- hr. 470mm porobetdonové murivo na vapenno-cementovd maltu

Poznamky

- upozoriujeme dodavatela na véasné prestudovanie dokumentéacie

(prebrisit’, 1x zakladny a 2x novy vrchny nater)

ukrté v zatepleni - neviest' po novej fasade

1:100
[ ]
[ ]
NV 77 /BT 7777777777770
= S
E 700 g
~J o
],J, 8200 ﬂ[ J, 1200 &3
101 8 o 300 \300 ddd %L
= _ g 1,02
o 3 ® 1500 |, 2000 ﬂ[ 2170
= =
o
N=H dl S -1.03
/] 18008 /] 11200 L 6270
(D) =
g g 2
\ \'I\, |§| % —
/3%\ 1 1 1 I
(r2) B %)
76N \ 06 J \ 06 J (\07 )
sooL 1500 L 1800 L 1800 L 1500 [ 1800 L 1500, 900 9570
7 7 7900 (1500) ” 7900 (1500) ” 20680700(1505)

Legenda stavebnych dprav

(D ) - vymena ocelovych dveri (fasddnych) za plastové, bezpetnostnd trieda 3
velkost' (3/v): 1500/2050mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),

\_06 J velkost' ($/v): 1800/900mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za plastové, vratane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
\_07 J velkost' ($/v): 900/900mm - 1ks

- pouzit' existujlice, mreze - repasovat' (prebrdsit, 1x zékladny a 2x novy vrchny nater)
-velkost' mreze upravit' podla nového otvoru budlceho zateplenia (ostenia, nadprazie, parapet), v spodnej tasti mrezu nekotvit' do parapetu

Vyska dotacie neumoznuje realizovat' zateplenie obvodovych stien!

Odporicané zateplenie steny - nie je predmeftom projektu!

A2 Zateplenie - fasada (ETICS) - ostenie a pod. A3 Zateplenie - fasada (ETICS) - sokel
- detto ako zateplenie fasady "A1" ale: - zateplenie sokla tepelnou izolaciou XPS od odkvapového chodnika
50mm - tepelnd izolacia, fasadne izolainé dosky na baze EPS do Grovne +0,000m (min.300mm) nad upravenym terénom vid' pohl'ady
(polystyrén), sdinitel' tepelnej vodivosti minimalne A=0,034 W/(m.K) - zateplenie pod upraveny terén:
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podla konkrétneho -- minimalne 300mm v mieste nespevnenych pléch (zemina) a
zatepl'ovacieho certifikovaného faséddneho systému, pred realizaciou rozoberatel'nych pléch (zamkova dlazba apod.)
previest' skisky t'ahom oprévnenou firmou na vytrhunutie -- v mieste pevnych spevnenych pléch (betdn, asfaltobeton apod.)
kotvy, pre urlenie typu podkladu - nasledne sa urci typ a pocet ukontit' zateplenie XPS tesne nad terénom - na styk terénu a
kotiev (minimalne vZdy 6ks na 1m?) zateplenia pouzit' tesniacu pasku a pruzny tmel
- skladba detto ako zateplenie fasady "A" ale:
100mm - tepelnd izolacia, fasadne izolaéné dosky na baze XPS, sicinitel
tepelnej vodivosti minimalne A=0,034 W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podla konkrétneho
zatepl'ovacieho certifikovaného faséddneho systému, pred realizaciou
previest' skGsky t'ahom opravnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
- p pre urcenie typu podkladu - nasledne sa urci typ a pocet kotiev
Legenda miestnosti (minimélne vidy 6ks na 1m?)
S - pod hornou hranou upraveného terénu pouzit' ako ochranu
v p : : ocha tepelnej izolacie nopovd foliu
&m. | Nazov miesfnosti m? 10mm - ako povrchova Uprava gresova dlazba 300/300
-1.01 | Schodisko 1.99 -- monochromatickd - bez viditelnej $truktiry (textiry), Seda
-1.02 | Sklad 62.2L -- celoprierezovy materidl a farebnost
2103 | Kotolfia 2196 -- presny typ ods(hlasit' s autorom (architektom) )
U3itkovs plocha 9219 -- uchytena na lepiacej mrazuvzdornej malte do exteriéru

-- Spérovacia hmota Seda, mrazuvzdorna do exteriéru

- dokumentacia je spracovana v rozsahu pre ohlasenie stavby/stavebné povolenie

- dokumentacia je spracovana na zaklade normotvornej legislativy a poziadaviek investora
- pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit' vSetky inZinierske siete ich spravcami
- pri realizacii sG¢asne koordinovat' stavebnd Cast' s projektami jednotlivych profesii

- vsetky nejasnosti, ktoré nie s zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentacie, treba konzultovat' s projektantom

- dodrziavat' vyhlasku bezpeCnosti prace ¢.374/1990 Zb. a iné, vid' technicka sprava
sdCast'ou dodavky okien je exteriérovy - plechovy a interiérovy - plastovy parapet
- sGtast'ou obnovy stavebného objektu je realizovanie novej povrchovej Gpravy ocelovych konstrukcii

- el. vedenia, ktoré idl po fasade a ostand (nie je poZiadavka zo strany investora na ich odstranenie) budd uloZené do chranicky a

- bleskozvod bude vedeny po fasade na novych ocelovych konzolach, existujici podla potreby demontovat' a nasledne po zatepleni
spatne osadit, nutné pred realizaciou preverit' stav bleskozvodu reviznym technikom, ktory bude nasledne bleskozvod povolovat'

PROJEKT JE SPRACOVANY V ROZSAHU PRE OS/PSP
PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE
SIETE ICH SPRAVCAMI

+0,000 = 207,50 m.n.m. Bpv PODLAHA 1.NP
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