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25300

strechy

Skladby

strechy

S1  Zateplenie - strechy

25300

- PVC stresna folia - mechanicky kotvena s doplnkovymi prvkami
- separacna vrstva - geofextilia

160mm -tepelna izolacia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), sGéinitel
tepelnej vodivosti minimalne A=0,036W/(m.K)
-- kotvenie podla konkrétneho zateplovacieho certifikovaného
stresného systému
- pdvodna bituménova hydroizolacia
-- odstranit' ocelovd stresnd krytinu poloZend na bituménovej
hydroizolacii
- spadova vrstva
- povodné stresné slvrstvie
- nosna konstrukcia z predatych stropnych panelov spiroll
(predpoklad)

S2 Zateplenie - strechy nad kotolfou a vstupom do 1.PP

S3 Zateplenie - strechy - stresna terasa

LOmm - betdonova dlazba ukladana na terce

20mm - terée pod dlazbu

- PVC stresna folia - mechanicky kotvend s doplnkovymi prvkami
- separaina vrstva - geofextilia
- pdvodna bituménova hydroizolacia

- spadova vrstva

- pbvodné stresné slvrstvie

- nosna konstrukcia
#5mm - vzduchova medzera

160mm -tepelna izolacia z mineralnej vlny, stcinitel' tepelnej vodivosti

minimalne A=0,036W/(m.K)

15mm - sadrokartonovy podhl'ad uchyteny na ocelovej podkonstrukcii,
- nater, biely akrylatovy, 3krat

S4  Zateplenie - markizy
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Legenda stavebnych Gprav

=X

L ) -osadit' kominové hlavice

-demontovat' oplechovanie atiky 39,00m?,
nové oplechovanie, hlinikovy plech 46,00m* (potita s hribkou budiceho zateplenia)

-oplechovanie kryciu dosku kominovej hlavy

| -demontovat’ existujice dazd'ové zl'aby, celkova dizka: 70,0m
- osadit' nové daZd'ové 7laby s polyesterovou povrchovou Gpravou, celkovd dizka: 70,0m

| —demontovat' existujice dazd'ové zvody (zvislé) osadit' nové,s polyesterovou povrchovou Gpravou, celkova dizka: 51,9m
-vratane tistiaceho kusu, spodn( tast' odkopat' (0,75m> zeminy) pre osadenie Eistiaceho kusu do novej polohy, zvisly daZd'ovy zvod bude
odsadeny o hrdbku bud(ceho zateplenia, uskoCenie a napojenie na existujicu kanalizaciu zrealizovat' v zemi

-demontovat' bleskozvod a nasledne ho spafne osadit’, na nové ocel'ové konzoly, ktoré pocitajd s hribkou budiceho zateplenia
montaz previest' opravnenou osobou

(K ) - odstranit’ ocelovd stresnd krytinu so stojatou draZzkou, z pozinkovaného plechu, polozend na bituménovej hydroizolacii 335,00m?
\_05 J - nové krytina PVC stre$na félia - mechanicky kotvend s doplnkovymi prvkami

(KT ) -vyspravit' poskodené kominové telesa nad strechou

\_01 J - povrchové {prava fasadnou omietkou

(SK) - solarny kolektor - drainback systéM (napr. VFK 135 VD) - 2ks, spésob zapojenia vid' vykurovanie

- PVC stresna folia - mechanicky kotvena s doplnkovymi prvkami
- separacna vrstva - geotfextilia

160mm -tepelna izolacia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), sGéinitel
tepelnej vodivosti minimalne A=0,036W/(m.K)
- kotvenie podla konkrétneho zateplovacieho certifikovaného
stresného systému
- povodna bituménova hydroizolacia
- spadova vrstva
- nosna konstrukcia

- PVC stresna folia - mechanicky kotvend s doplnkovymi prvkami

- separaina vrstva - geotfextilia
50mm - tepelna izolacia EPS 100 (polystyrén), sGCinitel tepelnej vodivosti

minimalne A=0,036W/(mK) - len zo spodnej strany

- kotvenie podl'a konkrétneho zateplovacieho certifikovaného

stresného systému

- pbvodna bituménova hydroizolacia
- nosna konstrukcia markizy

Poznamky

- odstranit' stresnd krytinu z ocelového plechu
- odstranit' pévodné oplechovanie atik

- demontovat' bleskozvod

- demontovat' dazd'ové zlaby

- na streche bud@ umiestnené slnecné kolektory, poceta poloha vid' vykurovanie
- vSetky klampiarske prvky previest' z pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou dpravou, farbu urdi investor

- oplechovanie atiky potita s hribkou budlceho zateplenia

- klampiarske vyrobky realizovat' podla STN 73 3610 klampiarske stavebné prace

- dokumentacia je spracovana na zaklade normotvornej legislativy a pozZiadaviek investora

- pri realizacii sG¢asne koordinovat' stavebnd cast' s projektami jednotlivych profesii - prestupy, vedenia apod.
- vSetky nejasnosti, ktoré nie sG zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentacie, treba konzultovat' s projektantom

- upozornujeme dodavatela na viasné prestudovanie dokumentacie

- bleskozvod previest' podl'a poziadaviek STN 34 1390, vid'. elektro (umiestnenie, kotvenie,...)
- kontrola stavu krytiny: 2x do roka (jar, jesen), pripadné nelistoty odstranit' suchou a makkou kefou
- pristup na strechu pomocou stenového a prenosného rebrika, alt. zdvihacej ploSiny

- osadit' Gchyty pre zachytenie lan pri ¢isteni a opravach strechy
- odvefranie vndtornej kanalizacie vyviest' nad strechu

- pouzit' iba kompatibilné materialy (aby nedochadzalo ku kontaktnej korozii v styku réznych materialov)
- technickd sprava je neoddelitelnou sdCast'ou vykresov architektiry a stavebnej ¢asti projektu

Dodrzat' platnd legislativu SR a STNEN.

Dodrzat' projektov( dokumentaciu, predpisané montazne postupy a detaily jednotlivych stavebnych systémov,

pre zachovanie projektovanych stavebno-fyzikalnych vlastnosti konstrukcii.

PROJEKT JE SPRACOVANY V ROZSAHU PRE OS/PSP
PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE
SIETE ICH SPRAVCAMI

+0,000 = 207,50 m.n.m. Bpv | PODLAHA 1.NP

STAVEBNIK .,
Obec Prasnik

Prasnik 93
922 11 Prasnik

AUTOR PROJEKTU Ing. Michal Stoder

GENERALNY PROJEKTANT

emProject, s.r.o., Revoluénd 10, 010 01 Zilina
0948 484 047, www.emproject.sk, emproject@emproject.sk

Project

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Michal Stoder

emProject, s.r.o.

OBSAH

Pbdorys strechy

SK

v 000 h
VYPRACOVAL Ing. Marek Duber PrOJ ect Revolugna 10
; & d 010 01 Zilina
KONTROLOVAL Ing. Michal Stoder 0948 484 047
KATASTRALNE UZEMIE Praénik okres Pieét’any emproject@emproject.sk www.emproject.sk
PARCELA 4430/1, 4430/10 STUPEN DOKUMENTACIA PRE OS/PSP
STAVBA Ob kultc ho d Prainik PROFESIA STAVEBNE KONSTRUKCIE
nova kulturneho domu - Prasni & ZAK. 394/R01 | DATUM 08/2015
OBJEKT ’ FORMAT 6 A4 | MIERKA 1:100
SO 01 Kultdrny dom —
PROFESIA €. VYKRESU SADA

04




