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Pôdorys strechy
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Legenda stavebných úprav
E
01

-demontovať bleskozvod a následne ho spätne osadiť, na nové oceľové konzoly, ktoré počítajú s hrúbkou budúceho zateplenia
montáž previesť oprávnenou osobou

K
01

-demontovať oplechovanie atiky 39,00m²,
nové oplechovanie, hliníkový plech 46,00m² (počíta s hrúbkou budúceho zateplenia)

K
02

-demontovať existujúce dažďové žľaby, celková dĺžka: 70,0m
- osadiť nové dažďové žľaby s polyesterovou povrchovou úpravou, celková dĺžka: 70,0m

K
03

-demontovať existujúce dažďové zvody (zvislé) osadiť nové,s polyesterovou povrchovou úpravou, celková dĺžka: 51,9m
-vrátane čistiaceho kusu, spodnú časť odkopať (0,75m³ zeminy) pre osadenie čistiaceho kusu do novej polohy, zvislý dažďový zvod bude
odsadený o hrúbku budúceho zateplenia, uskočenie a napojenie na existujúcu kanalizáciu zrealizovať v zemi

K
04

-oplechovanie kryciu dosku komínovej hlavy
-osadiť komínové hlavice

KT
01

-vyspraviť poškodené komínové telesá nad strechou
- povrchová úprava fasádnou omietkou

K
05

- odstrániť oceľovú strešnú krytinu so stojatou drážkou, z pozinkovaného plechu , položenú na bituménovej hydroizolácií 335,00m²
- nová krytina PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
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SK
01

- solárny kolektor - drainback systéM (napr. VFK 135 VD) - 2ks, spôsob zapojenia viď vykurovanie

SK
01

6290 6310

12000 16300 3075

31375

350

5250 5250
350

1500
5000 (1000)

3700500

14
40

36
40

25
30

0

22
00

20
0

20
0

32
70

28
70

20
0

30
70

77
40

72
50

72
90

25
0

18
80

53
70

20
0

30
00

36
00

2000

2002400

33775

26
40

36
00

25
30

0

10
00

10
86

0
30

0
65

00
32

00
40

0
11
60

0
10
10
0

16925

200

1545

200

9755

370

16925 12170 2280

400

11200

400

40
0

2605
470

40
0

470200

180015032342

57
9

13
48

87
3

15
00

S1 S1

S4

S2S2

S3

- odstrániť strešnú krytinu z oceľového plechu
- odstrániť pôvodné oplechovanie atík
- demontovať bleskozvod
- demontovať dažďové žľaby
- na streche budú umiestnené slnečné kolektory, početa poloha viď vykurovanie
- všetky klampiarske prvky previesť z pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou úpravou, farbu určí investor
- oplechovanie atiky počíta s hrúbkou budúceho zateplenia
- klampiarske výrobky realizovať podľa  STN 73 3610 klampiarske stavebné práce
- dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora
- pri realizácii súčasne koordinovať stavebnú časť s projektami jednotlivých profesií - prestupy, vedenia apod.
- všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom
- upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie
- bleskozvod previesť podľa požiadaviek  STN 34 1390, viď. elektro (umiestnenie, kotvenie,...)
- kontrola stavu krytiny: 2x do roka (jar, jeseň), prípadné nečistoty odstrániť suchou a mäkkou kefou
- prístup na strechu pomocou stenového a prenosného rebríka, alt. zdvíhacej plošiny
- osadiť úchyty pre zachytenie lán pri čistení a opravách strechy
- odvetranie vnútornej kanalizácie vyviesť nad strechu
- použiť iba kompatibilné materiály (aby nedochádzalo ku kontaktnej korózií v styku rôznych materiálov)
- technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresov architektúry a stavebnej časti projektu

Dodržať platnú legislatívu SR a STNEN.
Dodržať projektovú dokumentáciu, predpísané montážne postupy a detaily jednotlivých stavebných systémov,
pre zachovanie projektovaných stavebno-fyzikálnych vlastností konštrukcií.

Poznámky

Skladby strechy
S1 Zateplenie - strechy

- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília

160mm -tepelná izolácia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), súčiniteľ 
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,036W/(m.K)
-- kotvenie podľa konkrétneho zatepľovacieho certifikovaného 
strešného systému
- pôvodná bituménová hydroizolácia
-- odstrániť oceľovú strešnú krytinu položenú na bituménovej 
hydroizolácií
- spádová vrstva
- pôvodné strešné súvrstvie
- nosná konštrukcia z predätých stropných panelov spiroll 
(predpoklad)

S2 Zateplenie - strechy nad kotolňou a vstupom do 1.PP
- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília

160mm -tepelná izolácia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), súčiniteľ 
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,036W/(m.K)

 - kotvenie podľa konkrétneho zatepľovacieho certifikovaného 
strešného systému
- pôvodná bituménová hydroizolácia
- spádová vrstva
- nosná konštrukcia

S3 Zateplenie - strechy - strešná terasa
40mm - betónová dlažba ukladaná na terče
20mm - terče pod dlažbu

- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília
- pôvodná bituménová hydroizolácia
- spádová vrstva
- pôvodné strešné súvrstvie
- nosná konštrukcia

75mm - vzduchová medzera
160mm -tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 

minimálne λ=0,036W/(m.K)
15mm - sadrokartónový podhľad uchytený na oceľovej podkonštrukcii,

- náter, biely akrylátový, 3krát

S4 Zateplenie - markízy
- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília

50mm - tepelná izolácia EPS 100 (polystyrén), súčiniteľ tepelnej vodivosti
minimálne λ=0,036W/(m.K) - len zo spodnej strany

 - kotvenie podľa konkrétneho zatepľovacieho certifikovaného 
strešného systému
- pôvodná bituménová hydroizolácia
- nosná konštrukcia markízy
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