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1 Úvod 

  

     Projektová dokumentácia rieši návrh inštalácie beztlakového solárneho systému pre 

ohrev, resp. predohrev teplej vody v Kultúrnom dome Prašník.   

 

2 Východiskové údaje 

 

Projekt je vypracovaný na základe: 

 

• stavebných výkresov a podkladov poskytnutých investorom 

• technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení 

 

3 Prehľad použitých noriem a predpisov 

  

 STN 06 0320    – Ohrievanie úžitkovej vody 

 STN 06 0830 (okrem čl. 56 až 164) – Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné  

                                     vykurovanie a ohrievanie teplej úžitkovej vody 

STN EN 806-2 Technické podmienky pre zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú 

vodu vnútri budov. Časť 2: Navrhovanie 

STN EN 806-4 Technické podmienky pre zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú 

vodu vnútri budov. Časť 4: Montáž 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci  s tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými technickými zariadeniami 

  

4 Technické riešenie 

4.1 Popis 

 

Pre potrebu prípravy teplej vody sa na streche objektu inštalujú 2 ks plochých 

beztlakových kolektorov  typu drainback napr. VAILLANT  VFK 135 VD. Teplá voda sa bude 

pripravovať v elektrickom akumulačnom zásobníku napr. VEH SN 250/3i. V solárnej zostave 

sú integrované všetky potrebné prvky systému: čerpadlo, solárny regulátor a solárna 

kvapalina. Pre prepojenie zásobníka a slnečných kolektorov sa použije solárna zaizolovaná 

medená prepojovacia rúrka 2 v 1 s dvojžilovým káblom pre snímač teploty. Pretože 
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maximálny výškový rozdiel medzi hornou slnečných kolektorov a dolnou hranou zásobníka 

TV je väčší ako 8,5 m, musí sa použiť prídavné čerpadlo na zvýšenie výtlačnej výšky 

systému do 12 m. Dohrev teplej vody na požadovanú teplotu je zabezpečený elektrickou 

špirálou v zásobníku. 

Potrubie na trase slnečné kolektory – zásobník TV sa musí viesť v spáde minimálne 

4% ku zásobníku TV. 

Celková dĺžka potrubia na trase slnečné kolektory – zásobník TV nesmie prekročiť 40m 

(20m ku kolektorom + 20m od kolektorov).  

Solárne kolektory musia byť inštalované na vyššej úrovni ako zásobník TV. 

 

UPOZORNENIE: Keďže ide o úžitkovú vodu (teplá voda), ktorá je v zmi ešavacích 

armatúrach pri zaria ďovacích predmetoch prepojená s pitnou vodou, musí a j táto 

sp ĺňať požiadavky na kvalitu pod ľa vyhlášky č.639/2004 a STN 75 7111. Nie je presne 

stanovená doba zdržania vody v akumula čných nádržiach, rozhodujúca je kvalita na 

odtoku. V praxi je doporu čená maximálna doba zdržania 3 – 4dni. V prípade dlh šej 

doby sa doporu čuje ďalšia úprava odoberanej vody (napr. chlórovanie). 

 

4.2 Zabezpečovacie zariadenie solárneho systému  

 

Poistný ventil je osadený priamo od výrobcu v solárnej zostave. Výtok výfukového 

potrubia poistného ventilu musí byť voľný a kontrolovateľný. Výfuk sa zvedie do nádoby 

priamo na to určenej. 

 

4.3 Rozvodné potrubie a izolácie 

 

a) Oceľové konštrukcie 

Na prepojenie slnečných kolektorov a akumulačného zásobníka TV sa použije solárna 

zaizolovaná medená prepojovacia rúrka 2 v 1 s dvojžilovým káblom pre snímač teploty. 

Na rozvod teplej a studenej vody sa podľa STN EN 806-2 použije plasthliníková rúrka 

(PE-X/AI/PE) napr. REHAU Rautitan Stabil a armatúry s atestom na pitnú vodu.  Potrubie sa 

upevní pomocou typizovaných závesov a prvkov. Montáž potrubia na teplú a studenú vodu 

sa uskutoční podľa STN EN 806-4. 

 

b) Izolácie 

Tepelná izolácia sa vykoná na potrubiach v okruhu teplej vody materiálom 

z polyetylénovej peny  TUBOLIT o hrúbke izolácie = DN potrubia. Tepelná vodivosť izolácie 

pri +10oC je  0,039 W/mK. Okruh poistného zariadenia neizolovať (poistné ventily).  
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5 Skúšky zariadenia 

 

Zmontované zariadenie, t. j. solárna zostava a potrubné rozvody ako celok musia byť 

pred uvedením do prevádzky vyskúšané podľa platných STN a v zmysle pokynov výrobcov 

jednotlivých technologických zariadení.  

Pred uvedením do prevádzky zmontované zariadenie je nutné prepláchnuť pri 

otvorených armatúrach a demontovaných čerpadlách, filtroch a miestnych meracích 

prístrojoch. Po hrubom prepláchnutí zariadenia pokračuje preplach do stavu čistej vody. 

Vyčistenie a prepláchnutie sústavy je súčasťou dodávky.  

 

6 Starostlivos ť o bezpečnos ť práce a technických zariadení 

 

       Montáž potrubia a strojného zariadenia vykoná oprávnená organizácia s oprávnením 

podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. 

       Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich 

častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 

508/2009 Z. z. a platných STN.  Každé zmontované zariadenie musí byť preskúšané 

v zmysle platných STN.  

       Pri stavebných prácach sa postupuje v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 

– požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. 

 

 

         Vypracoval: Ing. Ján Daniš 
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