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Legenda stavebných úprav
D
02

- výmena oceľových dverí (fasádnych) za plastové, bezpečnostná trieda 3
veľkosť (š/v): 1500/2050mm - 2ks

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 1800/900mm - 2ks

O
06

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 900/900mm - 1ks

O
07

Z
01

- použiť existujúce, mreže - repasovať (prebrúsiť, 1x základný a 2x nový vrchný náter)
-veľkosť mreže upraviť podľa nového otvoru budúceho zateplenia (ostenia, nadpražie, parapet), v spodnej časti mrežu nekotviť do parapetu

Legenda miestností
č.m.  Názov miestnosti Plocha

m²
-1.01 Schodisko 7.99
-1.02 Sklad 62.24
-1.03 Kotolňa 21.96

Úžitková plocha 92.19

tepelnej vodivosti minimálne λ=0,040 W/(m.K)

A3 Zateplenie - fasáda (ETICS) - sokel
- zateplenie sokla tepelnou izoláciou XPS od odkvapového chodníka
do úrovne ±0,000m (min.300mm) nad upraveným terénom viď pohľady
- zateplenie pod upravený terén:
-- minimálne 300mm v mieste nespevnených plôch (zemina) a 
rozoberateľných plôch (zámková dlažba apod.)
-- v mieste pevných spevnených plôch (betón, asfaltobetón apod.)
ukončiť zateplenie XPS tesne nad terénom - na styk terénu a 
zateplenia použiť tesniacu pásku a pružný tmel
- skladba detto ako zateplenie fasády "A" ale:

100mm - tepelná izolácia, fasádne izolačné dosky na báze XPS, súčiniteľ
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,034 W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podľa konkrétneho 
zatepľovacieho certifikovaného fasádneho systému, pred realizáciou
previesť skúšky ťahom oprávnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre určenie typu podkladu - následne sa určí typ a počet kotiev
(minimálne vždy 6ks na 1m²)
- pod hornou hranou upraveného terénu použiť ako ochranu 
tepelnej izolácie nopovú fóliu

10mm - ako povrchová úprava gresová dlažba 300/300
-- monochromatická - bez viditeľnej štruktúry (textúry), šedá
-- celoprierezový materiál a farebnosť
-- presný typ odsúhlasiť s autorom (architektom)
-- uchytená na lepiacej mrazuvzdornej malte do exteriéru
-- špárovacia hmota šedá, mrazuvzdorná do exteriéru

-- podklad musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu,

A2 Zateplenie - fasáda (ETICS) - ostenie a pod.
- detto ako zateplenie fasády "A1" ale:

50mm - tepelná izolácia, fasádne izolačné dosky na báze EPS 
(polystyrén), súčiniteľ tepelnej vodivosti minimálne λ=0,034 W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podľa konkrétneho 
zatepľovacieho certifikovaného fasádneho systému, pred realizáciou
previesť skúšky ťahom oprávnenou firmou na vytrhunutie 
kotvy, pre určenie typu podkladu - následne sa určí typ a počet
kotiev (minimálne vždy 6ks na 1m²)

A2m Zateplenie - fasáda (ETICS) - markíza

Odporúčané zateplenie steny - nie je predmetom projektu!
A1 Zateplenie - fasáda (ETICS) A2 Zateplenie - fasáda (ETICS) - ostenie a pod.

Výška dotácie neumožňuje realizovať zateplenie obvodových stien!
Odporúčané zateplenie steny - nie je predmetom projektu!

Legenda materiálov
existujúce knštrukcie
-- hr. 470mm porobetónové murivo na vápenno-cementovú maltu
-- hr. 400mm CDm 365 na vápenno-cementovú maltu
-- hr. 300mm PT plná tehla na vápenno-cementovú maltu
-- hr. 125mm CDm na vápenno-cementovú maltu

hydroizolácia

Poznámky
- dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre ohlásenie stavby/stavebné povolenie
- dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora
- pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami
- pri realizácii súčasne koordinovať stavebnú časť s projektami jednotlivých profesií
- všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom

- upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie
- dodržiavať výhlašku bezpečností práce č.374/1990 Zb. a iné, viď technická správa
- súčasťou dodávky okien je exteriérový - plechový a interiérový - plastový parapet
- súčasťou obnovy stavebného objektu je realizovanie novej povrchovej úpravy oceľových konštrukcií

(prebrúsiť, 1x základný a 2x nový vrchný náter)
- el. vedenia, ktoré idú po fasáde a ostanú (nie je požiadavka zo strany investora na ich odstránenie) budú uložené do chráničky a

ukrté v zateplení - neviesť po novej fasáde
- bleskozvod bude vedený po fasáde na nových oceľových konzolách, existujúci podľa potreby demontovať a následne po zateplení

spätne osadiť, nutné pred realizáciou preveriť stav bleskozvodu revíznym technikom, ktorý bude následne bleskozvod povolovať
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