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PRÍVOD STUDENEJ VODY 

P O Z N Á M K A: 1. Potrubie na trase  "slnečné kolektory (poz. 4) - zásobník TV (poz. 3)"
viesť v spáde minimálne 4%!
2. Celková dĺžka potrubia (L1+L2+L3) na trase "slnečné kolektory (poz. 4)
- zásobník TV (poz. 3)" nesmie prekročiť 40 m (20m ku kolektorom + 20m od kolektorov)!
3. Maximálny výškový rozdiel medzi hornou hranou slnečných kolektorov (poz. 4) a
dolnou hranou zásobníka TV (poz. 3) nesmie prekročiť 8,5m!

L E G E N D A   P O T R U B Í:

PRÍVOD TEPLÁ VODA 
PRÍVOD STUDENEJ VODY 
SOLÁR PRÍVOD
SOLÁR SPIATOČKA

L E G E N D A   S T R O J N É H O   Z A R I A D E N I A

1
2

2ks

1ksSTACIONÁRNY SOLÁRNY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY O OBJEME 250 litrov (napr. VEH SN250/3 i)

3 1ks

SOLÁRNY KOLEKTOR - DRAINBACK SYSTÉM (napr. VFK 135 VD)

4 1ksPRÍDAVNÉ SOLÁRNE ČERPADLO PRE auroSTEP NA ZVÝŠENIE VÝTLAČNEJ VÝŠKY SYSTÉMU DO 12,0 m
5 1ksTLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA (napr. REFLEX Refix DD25 o objeme 25l, s prietočnou armatúrou Flowjet 3/4" )

TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVAČ TEPLEJ VODY (napr. TACONOVA MT 52 HC, kv=6,1 m³/h)

 PÔDORYS SUTERÉNU
VYKUROVANIE
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