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Legenda stavebných úprav
- výmena oceľových dverí (fasádnych) za plastové, bezpečnostná trieda 3
veľkosť (š/v): 1350/2050mm - 4ks

D
01

D
02

- výmena oceľových dverí (fasádnych) za plastové, bezpečnostná trieda 3
veľkosť (š/v): 1500/2050mm - 2ks

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 1500/5000mm - 3ks

O
01

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 2500/2500mm - 5ks

O
02

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 1800/1500mm - 2ks

O
03

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 900/1500mm - 1ks

O
04

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 600/600mm - 2ks

O
05

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 1800/900mm - 2ks

O
06

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 900/900mm - 1ks

O
07

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 2700/750mm - 1ks

O
08

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 2700/1350mm - 1ks

O
09

- výmena exteriérových (fasádnych) drevených okien za plastové, vrátane parapetov (exteriér: plech, interiér: plast),
veľkosť (š/v): 1350/600mm - 2ks

O
10

E
01

-demontovať bleskozvod a následne ho spätne osadiť, na nové oceľové konzoly, ktoré počítajú s hrúbkou budúceho zateplenia
montáž previesť oprávnenou osobou

E
02

-preveriť funkčnosť rozvodov, vedených po fasáde, v prípade požiadavky ich demontovať
-- do budúcna pred aplikáciou zatepľovacieho systému uložiť el. vedenia na fasáde do chráničky a ukryť v zateplení - neviesť po novej fasáde

K
01

-demontovať oplechovanie atiky 39,00m²,
nové oplechovanie, hliníkový plech 46,00m², (počíta s hrúbkou budúceho zateplenia)
-- zhustiť príponky, kvôli odolnosti voči snehu, aby sa predyšlo deformáciam nakoľko zateplennie bude realizované neskôr
-- alt. odporúčam použiť pod celú šírku plechu OSB4 dosku hr. 22mm - nie je predmetom projektu

K
02

-demontovať existujúce dažďové žľaby, celková dĺžka: 70,0m
- osadiť nové dažďové žľaby s polyesterovou povrchovou úpravou, celková dĺžka: 70,0m

K
03

-demontovať existujúce dažďové zvody (zvislé) osadiť nové,s polyesterovou povrchovou úpravou, celková dĺžka: 51,9m
-vrátane čistiaceho kusu, spodnú časť odkopať (0,75m³ zeminy) pre osadenie čistiaceho kusu do novej polohy, zvislý dažďový zvod bude
odsadený o hrúbku budúceho zateplenia, uskočenie a napojenie na existujúcu kanalizáciu zrealizovať v zemi

K
04

-oplechovanie kryciu dosku komínovej hlavy
-osadiť komínové hlavice

KT
01

-vyspraviť poškodené komínové telesá nad strechou
- povrchová úprava fasádnou omietkou

Z
01

- použiť existujúce, mreže - repasovať (prebrúsiť, 1x základný a 2x nový vrchný náter)
-veľkosť mreže upraviť podľa nového otvoru budúceho zateplenia (ostenia, nadpražie, parapet), v spodnej časti mrežu nekotviť do parapetu

Z
02

- oceľové konštrukcie (pred vstupom, vrátane oceľových okien a dverí) - repasovať (prebrúsiť, 1x základný a 2x nový vrchný náter),

Poznámky
- dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre ohlásenie stavby/stavebné povolenie
- dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora
- pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami
- pri realizácii súčasne koordinovať stavebnú časť s projektami jednotlivých profesií
- všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom
- vzhľadom na výšku dotácie nie je možné realizovať zateplenie obvodových stien, s ktorým sa však počíta do budúcnosti
- upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie
- dodržiavať výhlašku bezpečností práce č.374/1990 Zb. a iné, viď technická správa
- súčasťou dodávky okien je exteriérový - plechový (počíta s hrúbkou budúceho zateplenia) a interiérový - plastový parapet
- súčasťou obnovy stavebného objektu je realizovanie novej povrchovej úpravy oceľových konštrukcií

(prebrúsiť, 1x základný a 2x nový vrchný náter)
- el. vedenia, ktoré idú po fasáde a ostanú (nie je požiadavka zo strany investora na ich odstránenie) pred aplikáciou budúceho zatepľovacieho

systému budú uložené do chráničky a ukrté v zateplení - neviesť po novej fasáde
- demontovať bleskozvod a následne ho spätne osadiť, na nové oceľové konzoly, ktoré počítajú do budúcna s hrúbkou zateplenia, nutné pred

realizáciou preveriť stav bleskozvodu revíznym technikom, ktorý bude následne bleskozvod povolovať
- na streche budú umiestnené slnečné kolektory, počet a poloha viď vykurovanie

K
05

- odstrániť oceľovú strešnú krytinu so stojatou drážkou, z pozinkovaného plechu , položenú na bituménovej hydroizolácií 335,00m²

A1 Zateplenie - fasáda (ETICS)
- mechanicky upevňovaný ETICS s doplnkovým lepením
- existujúce obvodové steny
-- odstrániť nesúdržné a voľné časti fasády cca 40%, lokálne 
vyspraviť, povrch vyčistiť, pripraviť pre nanesenie certifikovaného
fasádneho systému
-- podklad musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu,
náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí.
Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý.
Povrch nesmie byť vodoodpudivý.
-- prípustné odchýlky rovinnosti podkladu ± 20mm/m
- lepiaca stierka (hmota) - lepiaca malta na báze cementu určená
na lepenie a stierkovanie polystyrénových (EPS)
-- na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie fasádnych izolačných
dosiek, spĺňa všetky parametre predpísané smernicou ETAG 004

120mm - tepelná izolácia, fasádne izolačné dosky na báze EPS 
(polystyrén), súčiniteľ tepelnej vodivosti minimálne λ=0,037W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre EPS - kotvenie podľa konkrétneho 
zatepľovacieho certifikovaného fasádneho systému, pred realizáciou
previesť skúšky ťahom oprávnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre určenie typu podkladu - následne sa určí typ a počet kotiev
(minimálne vždy 6ks na 1m²)
- výstužná vrstva:
-- vyrovnávacia hmota hrúbky minimálne 1,5mm
-- stierková a výstužná vrstva (sklotextilná mriežka) na 
eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien
a mechanického namáhania
-- rovinatosť výstužnej vrstvy podľa zrnitosti konečnej povrchovej
úpravy (1,5/2,0mm/m, 2,0/2,5mm/m, 3,0/3,5mm/m - 
zrnitosť/odchýlka rovinnatosti/na meter)
- druhá vrstva výstužnej vrstvy (lepiacej zmesi) bez sieťky pre
eliminovanie spojov sieťok
- penetračný náter (základný) ako podklad pod finálnu povrchovú
úpravu
- povrchová úprava - tenkovrstvová ušľachtilá omietka
-- silikónová, veľkosť zrna 1,5mm

A2 Zateplenie - fasáda (ETICS) - ostenie a pod.
- detto ako zateplenie fasády "A1" ale:

50mm - tepelná izolácia, fasádne izolačné dosky na báze EPS 
(polystyrén), súčiniteľ tepelnej vodivosti minimálne λ=0,034 W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podľa konkrétneho 
zatepľovacieho certifikovaného fasádneho systému, pred realizáciou
previesť skúšky ťahom oprávnenou firmou na vytrhunutie 
kotvy, pre určenie typu podkladu - následne sa určí typ a počet
kotiev (minimálne vždy 6ks na 1m²)

A2m Zateplenie - fasáda (ETICS) - markíza
- detto ako "A2" ale na miesto EPS použiť minerálne fasádne 
dosky

50mm - tepelná izolácia, minerálne fasádne izolačné dosky, súčiniteľ 
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,040 W/(m.K)

A3 Zateplenie - fasáda (ETICS) - sokel
- zateplenie sokla tepelnou izoláciou XPS od odkvapového chodníka
do úrovne ±0,000m (min.300mm) nad upraveným terénom viď pohľady
- zateplenie pod upravený terén:
-- minimálne 300mm v mieste nespevnených plôch (zemina) a 
rozoberateľných plôch (zámková dlažba apod.)
-- v mieste pevných spevnených plôch (betón, asfaltobetón apod.)
ukončiť zateplenie XPS tesne nad terénom - na styk terénu a 
zateplenia použiť tesniacu pásku a pružný tmel
- skladba detto ako zateplenie fasády "A" ale:

100mm - tepelná izolácia, fasádne izolačné dosky na báze XPS, súčiniteľ
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,034 W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podľa konkrétneho 
zatepľovacieho certifikovaného fasádneho systému, pred realizáciou
previesť skúšky ťahom oprávnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre určenie typu podkladu - následne sa určí typ a počet kotiev
(minimálne vždy 6ks na 1m²)
- pod hornou hranou upraveného terénu použiť ako ochranu 
tepelnej izolácie nopovú fóliu

10mm - ako povrchová úprava gresová dlažba 300/300
-- monochromatická - bez viditeľnej štruktúry (textúry), šedá
-- celoprierezový materiál a farebnosť
-- presný typ odsúhlasiť s autorom (architektom)
-- uchytená na lepiacej mrazuvzdornej malte do exteriéru
-- špárovacia hmota šedá, mrazuvzdorná do exteriéru

Výška dotácie neumožňuje realizovať zateplenie obvodových stien!
Odporúčané zateplenie steny - nie je predmetom projektu!

Skladby strechy
S1 Zateplenie - strechy

- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília

160mm -tepelná izolácia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), súčiniteľ 
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,036W/(m.K)
-- kotvenie podľa konkrétneho zatepľovacieho certifikovaného 
strešného systému
- pôvodná bituménová hydroizolácia
-- odstrániť oceľovú strešnú krytinu položenú na bituménovej 
hydroizolácií
- spádová vrstva
- pôvodné strešné súvrstvie
- nosná konštrukcia z predätých stropných panelov spiroll 
(predpoklad)

S2 Zateplenie - strechy nad kotolňou a vstupom do 1.PP
- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília

160mm -tepelná izolácia 2x80mm EPS 150 Stabil (polystyrén), súčiniteľ 
tepelnej vodivosti minimálne λ=0,036W/(m.K)

 - kotvenie podľa konkrétneho zatepľovacieho certifikovaného 
strešného systému
- pôvodná bituménová hydroizolácia
- spádová vrstva
- nosná konštrukcia

S3 Zateplenie - strechy - strešná terasa
40mm - betónová dlažba ukladaná na terče
20mm - terče pod dlažbu

- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília
- pôvodná bituménová hydroizolácia
- spádová vrstva
- pôvodné strešné súvrstvie
- nosná konštrukcia

75mm - vzduchová medzera
160mm -tepelná izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 

minimálne λ=0,036W/(m.K)
15mm - sadrokartónový podhľad uchytený na oceľovej podkonštrukcii,

- náter, biely akrylátový, 3krát

S4 Zateplenie - markízy
- PVC strešná fólia - mechanicky kotvená s doplnkovými prvkami
- separačná vrstva - geotextília

50mm - tepelná izolácia EPS 100 (polystyrén), súčiniteľ tepelnej vodivosti
minimálne λ=0,036W/(m.K) - len zo spodnej strany

 - kotvenie podľa konkrétneho zatepľovacieho certifikovaného 
strešného systému
- pôvodná bituménová hydroizolácia
- nosná konštrukcia markízy

Legenda materiálov
existujúce knštrukcie
-- hr. 470mm porobetónové murivo na vápenno-cementovú maltu
-- hr. 400mm CDm 365 na vápenno-cementovú maltu
-- hr. 300mm PT plná tehla na vápenno-cementovú maltu
-- hr. 125mm CDm na vápenno-cementovú maltu

tepelná izolácia
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