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Legenda stavebnych Gprav

(01 J velkost' (§/v): 1350/2050mm - Lks
(02 ) velkost' (/v): 1500/2050mm - 2ks

(01 ) velkost' ($/v): 1500/5000mm - 3ks

(0 ) - vymena exteriérovych (fasadnych) drevenjych
(_02 J velkost' ($/v): 2500/2500mm - Sks

(0 ) - vymena exteriérovych (fasadnych) drevenjch
(03 J velkost' (5/v): 1800/1500mm - 2ks

(0 - vymena exteriérovych (fasadnych) drevenjch
(04 J velkost' ($/v): 900/1500mm - 1ks
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- vymena ocelovych dveri (fasadnych) za plastové, bezpetnostna trieda 3

- vymena ocelovych dveri (fasadnych) za plastové, bezpetnostné

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych okien za

| - vymena exteriérovjch (fasadnych) drevenjch
(05 J velkost' ($/v): 600/600mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych
velkost' (§/v): 1800/900mm - 2ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych
(07 J velkost' (/v): 900/900mm - 1ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych
velkost' (§/v): 2700/750mm - 1ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych
velkost' ($/v): 2700/1350mm - 1ks

- vymena exteriérovych (fasadnych) drevenych
velkost' (§/v): 1350/600mm - 2ks

okien za

okien za

okien za

okien za

okien za

okien za

okien za

okien za

okien za

plastové,
plastové,
plastové,
plastové,
plastové,
plastové,
plastové,
plastové,
plastové,

plastové,

trieda 3

vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov
vratane parapetov

vratane parapetov

(exteriér: plech, interiér: plast),

(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),
(exteriér: plech, interiér: plast),

(exteriér: plech, interiér: plast),

-demontovat' bleskozvod a nasledne ho spatne osadit’, na nové ocelové konzoly, ktoré poCitaji s hribkou budiceho zateplenia

montaz previest' opravnenou osobou

-preverit' funkCnost' rozvodov, vedenych po fasade, v pripade poziadavky ich demontovat'
-- do budlcna pred aplikaciou zateplovacieho systému ulozZit' el. vedenia na fasade do chranicky a ukryt' v zatepleni - neviest' po novej fasade

~demontovat' oplechovanie atiky 39,00m?,

nové oplechovanie, hlinikovy plech 46,00m?, (potita s hribkou budiiceho zateplenia)
-- zhustit' priponky, kvdli odolnosti voli snehu, aby sa predyslo deformaciam nakolko zateplennie bude realizované neskér
-- alt. odporGéam pouzit' pod celd Sirku plechu 0SB4 dosku hr. 22mm - nie je predmetom projektu

| _demontovat' existujice dazd'ové Zlaby, celkova diZka: 70,0m

- osadit' nové dazd'ové 3laby s polyesterovou povrchovou dpravou, celkovd dizka: 70,0m

| -demontovat' existujlice dazd'ové zvody (zvislé) osadit' nové,s polyesterovou povrchovou Gpravou, celkova dizka: 51,9m

-vratane tistiaceho kusu, spodnii Zast' odkopat' (0,75m> zeminy) pre osadenie Eistiaceho kusu do novej polohy, zvisly daZd'ovy zvod bude
odsadeny o hrdbku budiceho zateplenia, uskoCenie a napojenie na existujicu kanalizaciu zrealizovat' v zemi

-oplechovanie kryciu dosku kominovej hlavy
-osadit' kominové hlavice

- odstranit' ocelovi stredn krytinu so stojatou drazkou, z pozinkovaného plechu, poloZend na bituménovej hydroizolcii 335,00m®

-vyspravit' poskodené kominové telesd nad strechou

- povrchova Uprava fasadnou omietkou

- pouzit' existujice, mreze - repasovaf' (prebrisit, 1x zakladny a 2x novy vrchny nater)
-velkost' mreze upravit' podla nového otvoru budiceho zateplenia (ostenia, nadprazie, parapet), v spodnej Casti mrezu nekotvit' do parapetu

- ocel'ové konstrukcie (pred vstupom, vratane ocelovych okien a dveri) - repasovat' (prebrisit, 1x zakladny a 2x novy vrchny nater),

Vyska dotacie neumoznuje realizovat' zateplenie obvodovych stien!

Odporicané zateplenie steny - nie je predmetom projektu!

A1

Zateplenie - fasada (ETICS)

Poznamky

dokumentéacia je spracovand v rozsahu pre ohlasenie stavby/stavebné povolenie
- dokumentacia je spracovana na zaklade normotvornej legislativy a poziadaviek investora
- pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit' vSetky inzinierske siete ich spravcami
- pri realizacii sG¢asne koordinovat' stavebnd cast' s projektami jednotlivych profesii
- vSetky nejasnosti, ktoré nie sG zhotovitelovi stavby zrozumitelné z dokumentacie, treba konzultovat' s projektantom
vzhladom na vySku dotacie nie je mozné realizovat' zateplenie obvodovych stien, s ktorym sa vSak pocita do budlcnosti
- upozornujeme dodavatela na viasné prestudovanie dokumentacie
- dodrziavat' vyhlasku bezpecnosti prace ¢.374/1990 Zb. a iné, vid' technickd sprava
- sG¢ast'ou dodavky okien je exteriérovy - plechovy (polita s hrlbkou budiceho zateplenia) a interiérovy - plastovy parapet
- slCast'ou obnovy stavebného objektu je realizovanie novej povrchovej Gpravy ocelovych konstrukcii

(prebrisit', 1x zékladny a 2x novy vrchny nater)

- el. vedenia, ktoré idd po fasade a ostan( (nie je poziadavka zo strany investora na ich odstranenie) pred aplikaciou budiceho zateplovacieho
systému budl uloZené do chranitky a ukrté v zatepleni - neviest' po novej fasade
demontovat' bleskozvod a nasledne ho spatne osadit’, na nové ocelové konzoly, ktoré poCitaji do budlcna s hribkou zateplenia, nutné pred
realizaciou preverit' stav bleskozvodu reviznym technikom, ktory bude néasledne bleskozvod povolovat'

- na streche budd umiestnené slnetné kolektory, potet a poloha vid' vykurovanie

Legenda materialov

-- hr

. 4
Legenda miestnosti

¢m. | Ndzov miestnosti Pl?nczha
1.01 | Zadverie 54.05
1.02 | Hala 54.05
1.03 | Satha 15.16
1.04 | Sala 208.16
1.05 | Chodba 9.36
1.06 | Javisko 65.28
1.07 | Umyvarka + WC 12.60
1.08 | Kuchyna 21.94
1.09 | Bufet 16.80
110 | Sklad 8.49
111 Sklad kuchyne 911
112 | Chodba 11.36
113 | Kancelaria 20.24
114 | Kniznica 23.08
115 | Zasadacia miestnost’ 55.63
116 | Zadverie 5.19
117 | WC zeny 3.68
118 | Predsien 2.58
119 | WC muzi 4.81
120 | Kotolna 22.92
1.21 | Schodisko 8.10

Uzitkova plocha 632.59

-—- hr
-—- hr
-- hr

existujice knstrukcie

. 4L70mm porobetdnové murivo na vapenno-cementovd maltu
. 40Omm CDm 365 na vapenno-cementov( maltu

. 300mm PT plna tehla na vapenno-cementov( maltu

. 125mm CDm na vapenno-cementov( malfu

- mechanicky upeviovany ETICS s doplnkovym lepenim

- existujlce obvodové steny

-- odstfranit' nesddrzné a volné Casti fasady cca 40%, lokalne
vyspravit', povrch vydistit', pripravit' pre nanesenie certifikovaného
fasadneho systému

-- podklad musi byt' pevny, bez uvolnenych Castic, zbaveny prachu,

naterov a zvyskov odformovacich pripravkov, vykvetov soli.
Musi byt dostatocne suchy a rovnomerne nasiakavy.

Povrch nesmie byt vodoodpudivy.

-- pripustné odchylky rovinnosti podkladu + 20mm/m

- lepiaca stierka (hmota) - lepiaca malta na baze cementu urcend
na lepenie a stierkovanie polystyrénovych (EPS)

-- na lepenie, vyrovnavanie a stierkovanie fasadnych izolaénych
dosiek, spifia vietky parametre predpisané smernicou ETAG 004

120mm - tepelnd izolacia, fasadne izolacné dosky na baze EPS

(polystyrén), siiinitel' tepelnej vodivosti minimalne A=0,037W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre EPS - kotvenie podla konkrétneho
zateplovacieho certifikovaného fasadneho systému, pred realizaciou
previest' skisky t'ahom opravnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre urfenie typu podkladu - nasledne sa urti typ a poCet kotiev
(minimalne vidy 6ks na 1m?)

- vystuzna vrstva:

-- vyrovnavacia hmota hribky minimalne 1,5mm

-- stierkova a vystuzna vrstva (sklotextilnd mriezka) na
eliminovanie sil vznikajacich v dosledku objemovych zmien

a mechanického namahania

-- rovinatost' vystuznej vrstvy podla zrnitosti konetnej povrchovej
Gpravy (1,5/2,0mm/m, 2,0/2,5mm/m, 3,0/3,5mm/m -
zrnitost'/odchylka rovinnatosti/na meter)

- druha vrstva vystuznej vrstvy (lepiacej zmesi) bez siet'ky pre
eliminovanie spojov siet'ok

- penetracny nater (zakladny) ako podklad pod finalnu povrchovi
Gpravu

- povrchova Gprava - tenkovrstvova uslachtila omietka

-- silikdnova, vel'kost' zrna 1,5mm

A2

Zateplenie - fasada (ETICS) - ostenie a pod.

50mm

A2m

- detto ako zateplenie fasady "A1" ale:

- tepelnd izolacia, fasadne izolacné dosky na baze EPS
(polystyrén), sdtinitel tepelnej vodivosti minimalne A=0,034 W/(m.K)
-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podla konkrétneho
zatepl'ovacieho certifikovaného fasaddneho systému, pred realizaciou
previest' skGsky t'ahom opravnenou firmou na vytrhunutie

kotvy, pre urcenie typu podkladu - nasledne sa urci typ a pocet
kotiev (minimalne vZdy 6ks na 1m?)

Zateplenie - fasada (ETICS) - markiza

50mm

A3

- detto ako “A2" ale na miesto EPS pouzit' mineralne fasadne
dosky

- tepelnd izolacia, mineralne fasadne izolacné dosky, sGdinitel
tepelnej vodivosti minimalne A=0,040 W/(m.K)

Zateplenie - fasada (ETICS) - sokel

- zateplenie sokla tepelnou izolaciou XPS od odkvapového chodnika
do Grovne +0,000m (min.300mm) nad upravenym terénom vid' pohl'ady
- zateplenie pod upraveny terén:

-- minimalne 300mm v mieste nespevnenych pléch (zemina) a
rozoberatelnych pléch (zamkova dlazba apod.)

-- v mieste pevnych spevnenych ploch (betdn, asfaltobeton apod.)
ukontit' zateplenie XPS tesne nad terénom - na styk terénu a
zateplenia pouzit' tesniacu pasku a pruzny tmel

- skladba detto ako zateplenie fasady "A" ale:

100mm - tepelna izolacia, fasadne izolacéné dosky na baze XPS, sicinitel

10mm

tepelnej vodivosti minimalne A=0,034 W/(m.K)

-- rozperné kotvy pre XPS - kotvenie podla konkrétneho
zatepl'ovacieho certifikovaného fasaddneho systému, pred realizaciou
previest' skGsky t'ahom opravnenou firmou na vytrhunutie kotvy,
pre urcenie typu podkladu - nasledne sa urti typ a pocet kotiev
(minimalne vidy 6ks na 1m?)

- pod hornou hranou upraveného terénu pouzit' ako ochranu
tepelnej izolacie nopovd foliu

- ako povrchova dprava gresova dlazba 300/300

-- monochromatickd - bez viditelnej $truktiry (textiry), Seda
-- celoprierezovy material a farebnost'

-- presny typ odsdhlasit' s autorom (architektom)

-- uchytena na lepiacej mrazuvzdornej malte do exteriéru

-- Spérovacia hmota Seda, mrazuvzdorna do exteriéru

PROJEKT JE SPRACOVANY V ROZSAHU PRE OS/PSP
PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE
SIETE ICH SPRAVCAMI
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