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1. Technická správa  

1.1 Všeobecná časť 

      Predmetom statického výpočtu je riešenie zateplenia fasády kultúrneho domu. Jedná sa 

o dvojpodlažný objekt, čiastočne podpivničený.  Nosné konštrukcie tvoria murované steny. Murivo je 

rôznych hrúbok. Murivo hr. 470mm je porobetonové, hr. 400mm a 300 je z plných pálených tehál. 

Strecha objektu je plochá, jedna časť objektu je sedlová.  

     V rámci nových stavebných úprav sa jedná o zmenu fasádnej omietky v rámci zateplenia objektu 

a výmenu okien a dverí kultúrneho domu. Samotná konštrukcia neprechádza dispozičnými zmenami, 

nemení sa pôdorysné rozloženie nosných stien a stavebné úpravy nezasahujú do prestrešenia 

objektu kultúrneho domu.  

      Po zrealizovaní stavebných úprav sa nemení účel využívania objektu. Pri statickom posúdení 

stavebných úprav objektu sa vychádzalo z podkladov architektúry. Rozsah dokumentácie statiky je 

konzultovaný s autorom projektu. Pri hodnotení vplyvov zásahu stavebných úprav na objekt sa 

vychádzalo z noriem EC. 

 

1.2 Klimatické zaťaženie 

 

• Zaťaženie snehom 

      Objekt sa nachádza v II. snehovej oblasti v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, kde je uvažovaná 

nadmorská výška staveniska 226m.n.m., expozícia staveniska normálna 

                      sk=a+A/b=0,425+226/505=0,87kN/m2  

• Zaťaženie vetrom 

      Umiestnenie navrhovaného objektu je v teréne typu "III." podľa STN EN 1991-1-4. Objekt je 

situovaný v oblasti I., kde je základná rýchlosť vetra stanovená hodnotou vb,0 = 24 m/s, podľa STN EN 

1991-1-4/NA. 
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1.3 Zateplenie objektu 

• zateplenie strechy 

Na zateplenie strechy sa použije tepelná izolácia hr. 160mm – 2x80mm EPS 150 Stabil, ktorá bude 

ukotvené na existujúce vrstvy podlahy lepením. Pred samotným zateplením strechy je nutné strešný 

priestor vyčistiť.  

• zateplenie fasády  

Zateplenie fasády sa prevedie kontaktným zatepľovacím systémom pri použití tepelnej izolácie, 

fasádne izolačné dosky na báze EPS hr. 120mm, ktoré budú ukotvené na fasádu lepením 

a mechanickým kotvením rozpernými kotvami s min. kotevnou dĺžkou 100mm do obvodových 

nosných stien. Následne budú prekryté výstužnou sklotextilnou mriežkou + výstužnou maltou 

a povrchovo upravenou omietkou.  

1.3.1 Únosnosť kotiev, princípy kotvenia a schémy kotvenia zatepľovacích dosiek 

• Použitý typ kotvy – Baumit PTH-S 
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      Pre kotvenie zatepľovacích dosiek sú použité kotviace 

kotiev je potrebné kontaktovať zodpovedného statika pre posúdenie únosnosti podľa technických 

podkladov daných kotiev. Zapustenie kotiev do jestvujúceh

Spôsob kotvenia je potrebné dodržať v

usporiadanie kotiev a spôsob vystuženia sklotextilnou mriežkou.

• princípy vystuženia fasády sklotextilnou mriežkou

OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU – Prašník 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

OLLAHOVA  

charakteristická únosnosť v ťahu [kN] 

Pre kotvenie zatepľovacích dosiek sú použité kotviace skrutkovacie prvky Baumit. Pri použití iných 

kotiev je potrebné kontaktovať zodpovedného statika pre posúdenie únosnosti podľa technických 

podkladov daných kotiev. Zapustenie kotiev do jestvujúceho obvodového plášťa je min. 

Spôsob kotvenia je potrebné dodržať v súlade s ustanoveniami firmy Baumit ako aj konštrukčné 

usporiadanie kotiev a spôsob vystuženia sklotextilnou mriežkou. 

princípy vystuženia fasády sklotextilnou mriežkou 
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aumit. Pri použití iných 

kotiev je potrebné kontaktovať zodpovedného statika pre posúdenie únosnosti podľa technických 

o obvodového plášťa je min. 100mm.  

aumit ako aj konštrukčné 
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• Schéma kotvenia typu "T" 
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• schéma kotvenia typu "W" 
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• postup montáže kotvenia rozperných kotiev 
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1.3.2 Statické požiadavky pre realizáciu zateplenia 

 

      Objekt sa bude zatepľovať fasádnymi izolačnými doskami hr. 120mm. Statické priťaženie objektu 

izolačnými vrstvami a použitou konštrukciou a systémom zateplenia je zanedbateľné a nemá vplyv na 

priťaženie základových konštrukcií a neznižuje únosnosť a stabilitu daného objektu.  

 Zaťaženie na fasádu objektu od účinkov sania vetra je 0,7kN/m2. Únosnosť kotiev Baumit  je max. 

0,75kN. Zatepľovacie  dosky je potrebné kotviť min. 2 kotvy/m2. Z konštrukčných dôvodov je 

potrebné použiť  min. 6 kotiev/m2. V prípade zmeny kotviaceho systému resp. zmeny 

zatepľovacieho systému je potrebné kontaktovať zodpovedného statika, pre overenie únosností 

kotiev. Únosnosť kotiev v ťahu je prebratá z technických listov firmy Baumit. Pred započatím prác je 

potrebné vykonať skúšku ťahom certifikovanou firmou a overiť predpoklad únosností kotviacich 

prvkov v danom materiáli.  

      Pred začatím realizácie zatepľovania objektu je potrebné realizátorom skontrolovať stav 

a porušenie obvodového plášťa. Uvoľnené časti jestvujúcej omietky je potrebné odstrániť a vyspraviť. 

V prípade, že pri obhliadke budú zistené poruchy, resp. trhliny a praskliny na murovaných stenách, je 

ich potrebné vyspraviť. Pri zistení väčších porúch je potrebné prizvať statika.  Dĺžku samotných kotiev 

je potrebné zvoliť podľa hrúbky jestvujúcej omietky, aby bola dodržaná min. kotevná dĺžka od 

obvodového plášťa (nie od omietky). 

 

1.4 Vplyv stavebného zámeru na životné prostredie 

 

      Na zhotovenie nosnej konštrukcie uvedeného stavebného zámeru sa nenavrhujú žiadne 

materiály, ktoré by prispeli k degradácii dotknutého životného prostredia. Pri prevádzaní stavebných 

prác treba postupovať takými pracovnými metódami, ktoré nezaťažujú životné prostredie v okolí 

stavby.  

 

1.5 Protipožiarna ochrana a BOZ 

      Pri práci treba dodržiavať všetky platné protipožiarne predpisy ako aj predpisy BOZ. 
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1.6 Fotodokumentácia fasády objektu 

 

(fot. 1) 

 

(fot.2) 
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(fot. 3) 

 

1.7 Použité podklady 

POZN.: Uvedené podklady boli použité pre vypracovanie tohto posudku a tvoria súbor základných 

noriem a predpisov, ktoré je potrebné dodržať. 

 [1] Arch. projektová dokumentácia objektu  
 [2]    STN 73 1001: Základová pôda pod plošnými základmi 
 [3] STN EN 1991-1-1:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 

Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov(73 0035) 
 [4] STN EN 1991-1-4:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Zaťaženie vetrom (73 0035) 
 [5] STN EN 1991-1-3:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Zaťaženie snehom (73 0035) 
 [6]     STN EN 1992-1-1:  Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre budovy 
 [7] Ján Kyseľ a kol.: Statické tabuľky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010 
 [8] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
 [9] STN EN 206-1/A2: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výrobky a zhoda. Zmena A2 
 [10] STN EN 13670: Zhotovovanie betónových konštrukcií 
 [11] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
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1.8 Upozornenia 

-  Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané SÚBP vyhláška  č.  374 z 
roku 1990 vo všetkých  paragrafoch.  

- STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto 
normy 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Výhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko 

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko 

- Všetky postupy, nejasnosti alebo  zmeny je potrebné konzultovať so statikom tejto PD  
- Rozsah tejto projektovej dokumentácie je konzultovaný a odsúhlasený investorom a autorom 

projektu stavby. 
- Táto projektová dokumentácia nenahrádza realizačnú a dodávateľskú dokumentáciu 

jednotlivých nosných prvkov.  
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