Technicka sprava

1  Uvod

Projektova dokumentacia rieSi navrh inStalacie beztlakového solarneho systému pre

ohrev, resp. predohrev teplej vody v Kultirnom dome Prasnik.

2 Vychodiskové udaje

Projekt je vypracovany na zaklade:

» stavebnych vykresov a podkladov poskytnutych investorom

» technickych podkladov vyrobcov pouZzitych technologickych zariadeni

3 Prehrlad pouzitych noriem a predpisov

STN 06 0320 — Ohrievanie Uzitkovej vody

STN 06 0830 (okrem ¢l. 56 aZz 164) — Zabezpecovacie zariadenia pre ustredné
vykurovanie a ohrievanie teplej UzZitkovej vody

STN EN 806-2 Technické podmienky pre zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnu
vodu vntri budov. Cast’ 2: Navrhovanie

STN EN 806-4 Technické podmienky pre zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnu
vodu vnutri budov. Cast’ 4: Montaz

VyhlaSka MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci s tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi technickymi zariadeniami

4  Technické rieSenie

4.1 Popis

Pre potrebu pripravy teplej vody sa na streche objektu inStalujad 2 ks plochych
beztlakovych kolektorov typu drainback napr. VAILLANT VFK 135 VD. Tepla voda sa bude
pripravovat’ v elektrickom akumulacnom zasobniku napr. VEH SN 250/3i. V solarnej zostave
st integrované vSetky potrebné prvky systému: cerpadlo, solarny regulator a solarna
kvapalina. Pre prepojenie zasobnika a slne¢nych kolektorov sa pouZije solarna zaizolovana

medena prepojovacia rdrka 2 v 1 sdvojZilovym ké&blom pre snimac teploty. Pretoze
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maximalny vyskovy rozdiel medzi hornou slneénych kolektorov a dolnou hranou zasobnika
TV je vacsi ako 8,5 m, musi sa pouZit’ pridavné cerpadlo na zvySenie vytlacnej vysky
systému do 12 m. Dohrev teplej vody na poZadovanu teplotu je zabezpeceny elektrickou
Spiralou v zadsobniku.

Potrubie na trase slnec¢né kolektory — zasobnik TV sa musi viest’ v spade minimélne
4% ku zasobniku TV.

Celkové dizka potrubia na trase sineéné kolektory — zasobnik TV nesmie prekrogit 40m
(20m ku kolektorom + 20m od kolektorov).

Solarne kolektory musia byt inStalované na vysSej trovni ako zasobnik TV.

UPOZORNENIE: Ked?Ze ide o uzitkovla vodu (tepla voda), ktora je vzmi  eSavacich
armaturach pri zaria dovacich predmetoch prepojena s pithou vodou, musi a j tato
splrat’ poziadavky na kvalitu pod Fa vyhlasky ¢&.639/2004 a STN 75 7111. Nie je presne
stanovena doba zdrZania vody v akumula énych nadrziach, rozhodujlca je kvalita na
odtoku. V praxi je doporu ¢€end maximalna doba zdrZzania 3 — 4dni. V pripade dlh  Sej

doby sa doporu ¢éuje dalSia uprava odoberanej vody (napr. chlérovanie).
4.2 Zabezpe ¢ovacie zariadenie solarneho systému

Poistny ventil je osadeny priamo od vyrobcu v solarnej zostave. Vytok vyfukového
potrubia poistného ventilu musi byt volny a kontrolovate/ny. Vyfuk sa zvedie do nadoby

priamo na to urcene;.
4.3 Rozvodné potrubie a izolacie

a) Ocelové konstrukcie

Na prepojenie slne¢nych kolektorov a akumulacného zasobnika TV sa pouZije solarna
zaizolovana medena prepojovacia rurka 2 v 1 s dvojzilovym k&blom pre snimac teploty.

Na rozvod teplej a studenej vody sa podfa STN EN 806-2 pouZzije plasthlinikova rarka
(PE-X/AI/PE) napr. REHAU Rautitan Stabil a armatdry s atestom na pitnt vodu. Potrubie sa
upevni pomocou typizovanych zavesov a prvkov. Montaz potrubia na tepld a studenu vodu
sa uskutoéni podfa STN EN 806-4.

b) Izolacie
Tepelna izolacia sa vykona na potrubiach v okruhu teplej vody materialom
Z polyetylénovej peny TUBOLIT o hrubke izolacie = DN potrubia. Tepelna vodivost izolacie

pri +10°C je 0,039 W/mK. Okruh poistného zariadenia neizolovat (poistné ventily).
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5 Skusky zariadenia

Zmontované zariadenie, t. j. solarna zostava a potrubné rozvody ako celok musia byt
pred uvedenim do prevadzky vyskuSané podfa platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov
jednotlivych technologickych zariadeni.

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut’ pri
otvorenych armatdrach a demontovanych cerpadlach, filtroch a miestnych meracich
pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje preplach do stavu Cistej vody.

Vycistenie a preplachnutie sustavy je suc¢astou dodavky.

6 Starostlivos t' o0 bezpe énos ¢’ prace a technickych zariadeni

Montéz potrubia a strojného zariadenia vykona opravnena organizécia s opravnenim
pod/a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z..

Funkcia, prevadzkova spofahlivost’ a bezpecnost’' technickych zariadeni alebo ich
Casti sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skiskami pod/a vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z. z. aplatnych STN. Kazdé zmontované zariadenie musi byt preskdSané
v zmysle platnych STN.

Pri stavebnych pracach sa postupuje v sulade s ustanoveniami vyhlasky ¢. 374/1990
— poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych

pracach.

Vypracoval: Ing. Jan Dani$
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