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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

ELEKTROINŠTALÁCIA 
 

A. ÚVOD: 
 

Predmetom technickej dokumentácie (ďalej len „TD“) je riešenie NN napojenia 
riadiaceho systému pre slnečné kolektory stavby: Obnova kultúrneho domu Prašník. 

TD je vypracovaná v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými 
predpismi. Pri navrhovaní boli použité podklady výrobcov el. zariadení, ako aj podklady 
ostatných profesií. 

TD je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie . 

B. ROZSAH PROJEKTU: 

Projekt v rozsahu pre stavebné povolenie: 
- napojenie RS slnečných kolektorov 
Navrhované technické riešenie elektroinštalácie predpokladá, že RH - hlavný 

rozvádzač stavby, bude existujúci. 
 
C. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY: 

Podklady pre vypracovanie projektu boli: 

- výkresy pôdorysov a rezov stavebnej časti stavby  
- požiadavky investora 
- požiadavky projektanta stavebnej časti 
- predpisy a platné normy STN, s dôrazom na: 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 
2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN P 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-
52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701, STN 01 8012-1, -2, STN 
33 2130, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62305 časť 1- 5, STN 60529, STN IEC 
61140 a súvisiace normy. 

 
D. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Elektrická sieť: 

• Prípojka pre stavbu: 

♦ 3 + PEN ~ 50 Hz 400/230V/TN-C 

• Hlavný rozvádzač RH, silnoprúdové obvody stavby: 

♦ 3 + N + PE ~ 50 Hz 400/230V/TN-C-S 
Opatrenia na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000 4-41): 

• Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 

♦ základnou izoláciou živých častí, 
♦ zábranami alebo krytmi, 
♦ umiestnením mimo dosah. 

• Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 

♦ samočinným odpojením pri poruche, 
♦ doplnkovou ochranou prúdovým chráničom, 
♦ ochranným uzemnením, 
♦ ochranným pospájaním, 
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♦ doplnkové pospájanie. 
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51): 

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne 
AA5/AB5/BC2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – 

„normálne“ 
Vonkajšie priestory - zvlášť nebezpečné:  
AA7,AB7,AD3,AE3,AF2,AQ2,AR2,AS2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade 

s článkom 512.2.4 – „normálne“ 
Predbežná energetická bilancia odberu el. energie: 

Celkový inštalovaný príkon:  Pi = 1 kW 
Súčasnosť: 0,5 
Pp = 0,5 kW 

Predpokladaná ročná spotreba: Ar = 700 kWh/rok 
Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia: - „B“– podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z. z. §4 odst. 1 a prílohy č. 1 časť III. 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: - 3.stupeň podľa STN 33 1610 

Skratové pomery: 
El. zariadenia a káble sú proti skratom a preťaženiu navrhované chrániť ističmi 

a prúdovým chráničom. Rozvádzače musia mať zabezpečenú odolnosť na predpísané 
skratové prúdy stanovené v realizačnom projekte. 
Impedancia ochranného vodiča medzi distribučným rozvádzačom a miestom spojenia 
s hlavným pospájaním nesmie prekročiť hodnotu (50V/Uo) x Zs a súčasne musia byť 
splnené max. časy odpojenia pri 230V–0,4s resp. 400V–0,2s pre siete TN. 
 
E. TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
1.2.  Vyhotovenie elektroinštalácie: 

Vnútorné rozvody sú navrhované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33 
2130. Elektrické prístroje a spotrebiče treba umiestniť a pripojiť podľa STN 33 2180. 

Elektroinštalácia bude realizovaná káblami CYKY pod omietkou. 
Navrhované technické riešenie predpokladá, že RH - hlavný rozvádzač, bude 

existujúci.  V rozvádzači RH bude rozdelená sústava TN-C na TN-S (PEN=PE+N). Bod 
rozdelenia vodiča PEN je potrebné uzemniť – pripojiť na ekvipotenciálnu svorku 
zelenožltým Cu vodičom prierezu 16 mm2. 

Pre potreby napájania a istenia jednotlivých obvodov objektu je navrhnuté doplnenie 
výzbroje do rozvádzača RH. Rozvádzač RH navrhujeme doplniť zvodičom prepätia typu I 
+ II napr. SALTEK MAXI 3P TYP I+II (B+C) a ističom B16A/1 pre zásuvkový okruh Z. 
Hlavný rozvádzač je potrebné doplniť príslušnými zbernicami (PE, N a PEN). Prívod od 
teplotného čidla, umiestneného na slnečných kolektoroch na streche, do riadiaceho 
systému je vedený cez zvodič prepätia BDM-012-V/1-R1. Tento je nainštalovaný v škatuli 
pripevnený o stenu v blízkosti prechodu zo zóny LPZ0 do zóny LPZ1. 

Zásuvky budú typu, podľa výberu investora v procese realizácie elektroinštalácie 
respektíve sa stanovia v procese tvorby realizačného projektu. 

Vo vonkajšom prostredí objektu musia byť použité elektrické prístroje zo zvýšeným 
krytím min IP44. 

Bleskozvod nie je súčasťou tohto projektu. Rieši samostatný projekt. 
Pri realizácii elektroinštalácie urobiť doplnkové ochranné pospájanie, kde Cu vodič pre 

ochranné pospájanie nesmie byť menší (prierez) ako 2,5 mm2 v prípade ak je mechanicky 
chránený, alebo ak nie je mechanicky chránený nesmie byť menší (prierez) ako 4 mm2. 
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F. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC: 
Pri montážnych prácach je potrebné postupovať koordinovane s ostatnými 

zúčastnenými profesiami. Všetky inštalačné práce treba ukončiť pred zahájením 
omietacích a obkladacích prác! 
G. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: 

Z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom sú priestory v objekte 
považované za bezpečné. 

Pri montážnych prácach je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných 
bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďalších 
platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť 
vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice 
staveniska musia byť viditeľne označené. 

Montážne a demontážne práce sa budú vykonávať za bez napäťového stavu vedenia 
nn. 

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení 
o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať 
predpísané ochranné a pracovné pomôcky. 

Vykonávať montáž, opravu a údržbu na vyhradených EZ resp. pri riadení činnosti 
alebo prevádzky EZ musia pri práci dodržiavať všeobecne platné bezpečnostno-technické 
požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len oprávnené s kvalifikáciou 
a vykonanými platnými skúškami v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č. 508/2009 Z. z. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným 
a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny 
a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne 
odsúhlasené jej spracovateľom. 

Dodávateľ je povinný dodať atesty k inštalovaným el. zariadeniam.  
Pred zahájením výkopových prác je investor s dodávateľom povinný zabezpečiť 

vytýčenie existujúcich zemných vedení! 
H. UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY: 

V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo EZ 
zaradené do skupiny „B“. Pred uvedením do prevádzky a počas nej je prevádzkovateľ 
povinný zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) el. 
zariadenia inštalovaného v objekte v zmysle paragrafu 13 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 
podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehote každých 5 rokov ako je uvedené v prílohe č 
8, vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilina, august 2015               Ing. Pavol Zuskáč 

Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti: 
  0048-IZA/2000 EZ P A,B E2 
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PROTOKOL č. 393.1 

O KOMISIONÁLNOM URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
PODĽA STN 33 2000-5-51 

 
Predseda komisie:  Ing. Michal Štoder 
Členovia komisie:  Ing. Marek Dubeň, 

Ing. Pavol Zuskáč, elektrotechnik špecialista – zodp. projektant  
Ing. Martin Novotný 

      
 
Stavba: Obnova kultúrneho domu Prašník 
 
Investor:  Obec Prašník, Prašník 93, 922 11 Prašník 
 

Objekt:   KULTÚRNY DOM Prašník  

 
 
Použité podklady: 
 
-Výkresová dokumentácia stavebnej časti 
-STN 33 2000-3, STN P 33 2000-5-51 a normy súvisiace 
 
Rozhodnutie: 

Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje 
určenie vonkajších vplyvov pre horeuvedený stavebný objekt nasledovne : 

Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-3, STN P 33 2000-5-5 1) 

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne 
AA5/AB5/BC2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“ 
 
Vonkajšie priestory - zvlášť nebezpečné:  
AA7,AB7,AD3,AE3,AF2,AQ2,AR2,AS2  
neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“ 
 
Odôvodnenie:  

Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov v zmysle príslušných predpisov 
a noriem. 

 
 
 
Žilina, august 2015       predseda komisie:........................... 


