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solarna prepojovacia rarka 2v1,

medena zaizolovana s kablom pre snimac

O

POZNAMK A: 1. Potrubie na trase “slnené kolektory (poz. &) - zasobnik TV (poz. 3)"
viest' v spade minimalne 4%!
2. Celkova dizka potrubia (L1+L2+L3) na trase “slnetné kolektory (poz. &)
- zasobnik TV (poz. 3)" nesmie prekrocit' 40 m (20m ku kolektorom + 20m od kolektorov)!
3. Maximalny vyskovy rozdiel medzi hornou hranou slnecnych kolektorov (poz. 4) a
dolnou hranou zasobnika TV (poz. 3) nesmie prekrocit' 8,5m!

LEGENDA STROJNEHO ZARIADENIA
1 | SOLARNY KOLEKTOR - DRAINBACK SYSTEM (napr. VFK 135 VD) 2ks
2 | STACIONARNY SOLARNY ELEKTRICKY ZASOBNIK TEPLEJ VODY O OBJEME 250 litrov (napr. VEH SN250/3 i) 1ks
3 | TERMOSTATICKY ZMIESAVAC TEPLEJ VODY (napr. TACONOVA MT 52 HC, kv=6,1 m>/h) 1ks
L |PRIDAVNE SOLARNE CERPADLO PRE auroSTEP NA ZVYSENIE VYTLACNEJ VYSKY SYSTEMU DO 12,0 m 1ks
5 | TLAKOVA EXPANZNA NADOBA (napr. REFLEX Refix DD25 o objeme 25I, s prietotnou armatirou Flowjet 3/4" ) | 1ks
LEGENDA POTRUBI:
PRIVOD TEPLA VODA
PRIVOD STUDENEJ VODY
SOLAR PRiVOD
SOLAR SPIATOCKA
SLNECNY KOLEKTOR VFK 135 VD
(DRAINBACK SYSTEM)
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