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POTRUB I:

— o PRIVOD STUDENEJ VODY
i L 1 SOLAR PRIVOD
SOOI SOLAR SPIATOCKA
- I
LEGENDA STROJNEHO ZARIADENIA
1 | SOLARNY KOLEKTOR - DRAINBACK SYSTEM (napr. VFK 135 VD) 2ks
2 | STACIONARNY SOLARNY ELEKTRICKY ZASOBNiK TEPLEJ VODY O OBJEME 250 litrov (napr. VEH SN250/3 i) 1ks
3 | TERMOSTATICKY ZMIESAVAC TEPLEJ VODY (napr. TACONOVA MT 52 HC, kv=6,1 m*/h) 1ks , AUTOR NARHU | Ing. Michal STODER ’\
P Z ~ v o - T o Z SLO , X
L | PRIDAVNE SOLARNE CERPADLO PRE auroSTEP NA ZVYSENIE VYTLACNEJ VYSKY SYSTEMU DO 12,0 m tks KOPIE PROJEKTANT STAVBY ____|2O0POVEONY PROITAVT, Ing. JanDANIS.__ | 2 Al THERM
5 | TLAKOVA EXPANZNA NADOBA (napr. REFLEX Refix DD25 o objeme 25l, s prietotnou armatirou Flowjet 3/4" )| ks VIPRACOVAL Ing. Darina KOVACOVA ) g
INVESTOR Obec Prasnik, Prasnik 93, 922 11 Prasnik
MIESTO STAVBY Pra$nik, par. ¢. 4430/1, PieStany &ISLO ZAKAZKY
. N FORMAT 2 A4
, » o Maov OBNOVA KULTURNEHO DOMU PRASNIK
POZNAMK A: 1 Potrubie na trase "slnecné kolektory (poz. &) - zasobnik TV (poz. 3)" DATUM August 2015
. 5 .. %l . KLASIF. STAVBY | MIERKA 1:25
viest v s/padf minimalne 47! o OBJEKT SO 01 KULTURNY DOM - —
2. Celkova dlzka potfrubia (L1+L2+L3) na trase “slnecné kolektory (poz. &) _ . P - T
- zasobnik TV (poz. 3)" nesmie prekroit' 40 m (20m ku kolektorom + 20m od kolektorov)! OBSAH PODORYS SUTERENU 9
3. Maximalny vyskovy rozdiel medzi hornou hranou slnecnych kolektorov (poz. 4) a Cast VYKUROVANIE

dolnou hranou zasobnika TV (poz. 3) nesmie prekrocit' 8,5m!




