OBEC PRASNIK

Obecny urad Prasnik, 922 11 Prasnik ¢. 93
¢.j. OUP - S2023/00259 — Mi /SP dna 25.03. 2024

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik — Jan Kopecky, 922 11 Prasnik ¢. 277 — podal diia 25.10. 2024 na tunajsi
stavebny drad zZiadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu : ,Rekonstrukcia rodinného
domu — vymena strechy“, na pozemku parc.¢. 8848/15, v k.. Prasnik, obec Prasnik.

Obec Prasnik ako prislusny stavebny tirad podla ust. § 117 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov
(dalej iba ,stavebny zakon®), prerokoval v spojenom tizemnom a stavebnom konani (ust. §
39a ods. 4 stavebného zdkona) ziadost s dotknutymi organmi a zndmymi tGcastnikmi
konania.

Stavebny trad posudil ziadost podla ust. § 37 aust. § 62 vspojitosti sust. § 63
stavebného zakona, ust. § 8 vyhl. MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavajt niektoré
ustanovenia stavebného zakona aust. vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkidch na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkdch na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie, a na zaklade tohto postidenia stavebny trad podla ust. § 66
stavebného zakona a ust. § 10 vyhl.¢. 453/2000 Z.z. povoluje stavbu:

sRekonstrukcia rodinného domu — vymena strechy*

rodinny dom s.¢. 277,
na pozemku parc.¢. 8848/15, v k.4. Prasnik, obec Prasnik
naklad stavby : 15 000 €

v tomto rozsahu :

o demontaz existujucej stresnej konstrukcie sedlovej strechy
e zosilnenie stropnej konstrukcie objektu fosSiovym rastrom
e vytvorenie novej konstrukcie sedlovej strechy obdlZnikového p6dorysného tvaru

Pre uskutoénenie stavby sa uréuju tieto zavazné podmienky :

01. Stavba bude uskuto¢nena podla dokumentacie overenej v stavebnom
konani, ktora tvori prilohu tohto stavebného povolenia a podmienok
uvedenych v tomto stavebnom povoleni. Pripadné zmeny moézZu byt
uskutoc¢nené len so sithlasom stavebného uradu.

02. Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat predpisy tykajice sa
bezpecnosti prace a technickych zariadeni, a zaroven dbat o ochranu zdravia oséb na
stavenisku.



03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Pri vystavbe budt dodrzané vSeobecné technické poziadavky na vystavbu ustanovené
vyhlaskou MZP SR ¢. 532/2002 Z.z. a prislusné technické normy.

Na uskutoénenie stavby mozno pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré st podla
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany tcel. Vhodnost
pouzitych stavebnych vyrobkov dokladovat pri kolaudaénom konani.

Stavebnik umozni organom  Statneho stavebného dohladu a nimi prizvanym
znalcom pristup na stavenisko a do stavby, a vytvori podmienky pre vykon Statneho
stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny viest jednoduchy zaznam o stavbe /pri jednoduchych stavbéach /,
resp. stavebny dennik, ktory spolu podpisuje osoba vykonévajica odborny dozor stavby
V tomto je pov1nny uviest aj osoby vypomahajuce na stavbe. V pripade trazu je
stavebnik povinny zabezpecit prvli pomoc zranenej osobe, vyziadat lekarsku pomoc a
miesto Girazu zabezpecit az do prichodu policie. V pripade tazkej ujmy na zdravi
alebo Zivote je stavebnik povinny pripad oznamit do 7 dni stavebnému tradu, ktory
vydal stavebné povolenie.

Stavebnik pri vykone svojej funkcie je povinny nahradit sSkody
sposobené tretim osobam podla osobitnych predpisov z titulu svojej
zodpovednosti, pripadne zabezpecit uvedenie veci do povodného stavu.

Stavba bude dokoncéena do jedného roka odo dna nadobudnutia pravoplatnosti
tohto stavebného povolenia. Stavbu bude uskutocnovat zhotovitel uréeny vyberovym
konanim.

Osobitné zavazné podmienky :

Stavebnik v siilade s ust. § 66 ods. 4 pism. h) stavebného zakona je povinny
do 15 dni od ukonéenia vyberového konania oznamit stavebnému tradu
(pisomne resp. elektronickou postou) nazov asidlo resp. meno a adresu
zhotovitel’a stavby.

Stresna konstrukcia musi zachytavat a odvadzat zrazkové vody, zabranovat ich vnikaniu
do konstrukcii a zachytavat sneh alad tak, aby neohrozovali chodcov atcéastnikov
cestnej premavky.

Sikma strecha so sklonom stre$nych rovin strmsia ako 25° musi mat zachytdvade
zosuvajuceho sa snehu.

Dazd’ové vody zo strechy musia byt zvedené Zl'abmi po vlastnom pozemku.
Povrchova tprava strechy musi spifiat poZiadavky na zabranenie $irenia prelietavého
ohnia a ohnia po povrchu /ku kolaudacii dolozit certifikat od stre$nej krytiny/.

Nosna konstrukecia strechy musi spifat poZiadavky mechanickej odolnosti a stability
avykazovat pozadované poziarnotechnické charakteristiky /ku kolaudacii dolozit
certifikat od protipoziarneho nateru drevenych casti krovu a od nateru proti skodcom
a hnilobe/.

Projekt arealizacia stavby musia reSpektovat zavery vyplyvajice z postadenia
jednotlivych konstrukeii a konstrukénych prvkov.

V zmysle cestného zakona je stavebnik povinny pocas stavby udrziavat ¢istotu na stavbou
znelistenych komunikacidch a verejnych priestranstvach, a vystavbu zabezpeéit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky. Na ceste nesmie byt
skladovany Ziadny stavebny material.

V zmysle ust. § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zakona v stc¢innosti s ust. § 10
ods. 1 pism. j) vyhl. MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. stavebnik oznami (pisomne)
stavebnému aradu zacatie stavby.




e Vsilade s ust. § 66 ods. 4 pism. j) stavebného zakona stavebnik oznaci stavbu stitkom,
z ktorého bude zrejmé ¢islo a datum stavebného povolenia, datum préavoplatnosti, ndzov
a peciatka stavebného tradu.

10. Stavba nesmie byt zacdatia, kym stavebné povolenie nenadobudne
pravoplatnost (ust. § 52 ods. 1 zakona ¢. 71/1967 Zb.).

11. Stavba nesmie byt uzivana bez kolauda¢ného rozhodnutia. O jeho vydanie
poziada stavebnik po ukonceni stavby prislusny stavebny trad. K ziadosti dolozi :
certifikdty pouzitych stavebnych vyrobkov akonstrukénych systémov, doklad
o odovzdani a prevzati stavby.

12. Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dina
nadobudnutia jeho pravoplatnosti nebude stavba zadati, resp. ak
stavebnik nepoziada pred uplynutim tejto lehoty stavebny uarad
o prediZenie platnosti stavebného povolenia.

13. Stavebnik vSetky podmienky, za akych mu je stavba povolena, je povinny
plnit a po doruceni tohto povolenia ich berie na vedomie s tym, Ze sa ich
zavazuje plnit.

14. Toto stavebné povolenie je zavizné aj pre pravnych nastupcov stavebnika
a ucastnikov konania (ust. § 70 zdkona ¢. 50/1976 Zb.).

Rozhodnutie o ndmietkach Gc¢astnikov konania :  neboli uplatnené Ziadne ndmietky

Odovodnenie

Stavebny urad v uskutoénenom konani preskimal predlozent Zziadost podla
prislusnych ustanoveni stavebného zakona a prislusnych vyhlasok a zistil, Ze uskuto¢nenim
stavby podla overenej dokumentacie stavby a podmienok urcenych vtomto stavebnom
povoleni pre realiziciu stavby, nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane ohrozené
¢i obmedzené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania.

Stavebny turad v priebehu konania nenasiel dévody, ktoré by branili povoleniu stavby.
Podmienky a poziadavky dotknutych organov su zapracované vo vyrokovej casti tohto
rozhodnutia. Namietky uéastnikov konania neboli uplatnené.

Spravny poplatok za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zdkona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vyrubuje vo vyske 35 €.

POUCENIE :

Podla ust. § 53 anasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanie v lehote 15 dni odo
dna jeho oznamenia (dorucenia). Odvolanie sa podava na spravnom organe,
ktory vydal napadnuté rozhodnutie (Obec Prasnik — Obecny turad Prasnik, 922 11
Prasnik ¢. 93).

Milan Mozolak
starosta obce Prasnik



Stavebné povolenie sa dorudi :

o1. Udastnici konania : verejnou vyhlaskou
(velky rozsah uc¢astnikov konania)

Na vedomie : Jan Kopecky, 922 11 Prasnik ¢. 277
Kopia : Obec Prasnik / spis



